Prefacio

Parabéns por escolher um veiculo SUBARU equipado com EyeSightTM. O EyeSight
incorpora os recursos mais recentes de assisténcia ao motorista disponiveis da
SUBARU, incluindo recursos como o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo,
Alerta de Partida do Veiculo a Frente e Adverténcia de Oscilagdo de Faixa e de Saida
de Faixa, todos desenvolvidos para auxiliar o motorista a tomar decis6es e aumentar
seu conforto e conveniéncia. Inicialmente, a operagao e o uso dos varios recursos do
EyeSight podem ser desconhecidos para vocé. E por isso que pedimos que vocé leia
atentamente este manual antes de utilizar o EyeSight. Também recomendamos que
vocé primeiro dedique um tempo para testar o EyeSight, para experimentar seus
recursos vocé mesmo, para que vocé possa se familiarizar com sua operagao.

Por favor, tenha em mente que é de responsabilidade dos motoristas operar seus
veiculos com segurangca permanentemente. Os motoristas devem sempre
permanecer alertas e nunca devem se tornar complacentes ao operar seus
veiculos por causa da presenga do EyeSight.

O EyeSight ndo é um substituto para o envolvimento ativo do motorista e pode
ndo funcionar de maneira ideal em todas as condiges de dire¢ao.

Este manual é um complemento do Manual do Proprietario para o seu veiculo
SUBARU e contém uma descrigao detalhada do EyeSight. Ele deve ser lido em
conjunto com o seu Manual do Proprietario, para que vocé tenha uma
compreensao completa da operagao adequada do seu veiculo.

As informagodes, especificagées e ilustragbes encontradas neste manual sao
aquelas em vigor no momento da impressdo. A SUBARU CORPORATION reserva-
se o direito de alterar as especificagdes e os desenhos a qualquer momento, sem
aviso prévio e sem incorrer em qualquer obrigagao de realizar alteragées iguais ou
semelhantes em veiculos vendidos anteriormente.

Por favor, mantenha este manual junto com o seu Manual do Proprietario e deixe-
o no veiculo no momento da revenda. O préoximo proprietario precisara das
informagoes nele contidas.

NOTA: “SUBARU” significa a SUBARU CORPORATION e suas afiliadas e subsidiarias.

NOTA: “Concessionaria SUBARU” significa um revendedor e/ou reparador
autorizado da SUBARU.

SUBARU CORPORATION, TOQUIO, JAPAO
“SUBARU’ e o desenho do grupo de seis estrelas sdo marcas registradas da SUBARU CORPORATION.
© Direitos Autorais 2021 SUBARU CORPORATION
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Sobre o EyeSight

O EyeSight é um sistema de suporte de condugdo que utiliza uma variedade de fungdes
para auxiliar o motorista na tomada de decisdes, a fim de proporcionar uma condugédo mais
segura e confortavel e reduzir a fadiga do motorista. Utilizando imagens criadas pela
camera estéreo especialmente desenvolvida pela SUBARU, o EyeSight detecta o veiculo a
frente, obstaculos, faixas de transito e outros itens.

T & ADVERTENCIA

Os motoristas sdo responsaveis por dirigir com segurangca. Sempre
obedeca a todas as regras e regulamentos de transito, independente-
mente do fato de seu veiculo estar equipado com o EyeSight. Mante-
nha sempre uma disténcia segura entre o seu veiculo e o veiculo a
frente, preste atencao ao entorno e as condigdes de direcao, e tome as
medidas necessarias para manter uma distancia segura.

Nunca tente dirigir dependendo apenas do EyeSight.

O EyeSight destina-se a auxiliar o motorista na tomada de decisdes, a fim
de reduzir o risco de acidentes ou danos e diminuir a carga de tensao
sobre o motorista.

Quando um aviso do EyeSight for ativado, preste atencdo ao que esta
a sua frente e ao seu entorno, e tome as medidas necessarias.

Este sistema néo foi desenvolvido para suportar a diregdo com pouca
visibilidade ou em condi¢gdes climaticas extremas, ou para proteger
contra a dire¢do descuidada quando o motorista ndo esta prestando
total atencao a estrada a frente. Também nao pode evitar que colis6es
ocorram em todas as condi¢cdes de diregao.

Ha limites para o desempenho de reconhecimento e desempenho de
controle do EyeSight. Nao se esqueca de ler as instrugoes para cada
funcdo antes de utilizar o sistema, e sempre utilize-o adequadamente.
O uso inadequado pode levar a falhas no desempenho de controle, o
que pode causar um acidente.

Consulte as paginas a seguir para cada fungao:

e Para o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo, consulte a pagina 31.

¢ Para o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, consulte a pagina 46.
¢ Para Assisténcia de Manutencgao de Faixa, consulte a pagina 74.

» Para o Gerenciamento de Aceleracédo Pré-Colisdo, consulte a pagina 84.

e Para Adverténcia de Saida de Faixa, consulte a pagina 90.

e Para Adverténcia de Oscilagédo de Faixa, consulte a pagina 94.

e Para Alerta de Partida do Veiculo a Frente, consulte a pagina 97.

¢ Para o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional, consulte a pagina 99.




Sobre o EyeSight

Para Volante a esquerda:

Em veiculos com o volante a esquerda, o EyeSight é configurado para

dirigir no lado direito da estrada. Porém, ele pode ser reconfigurado

alterando a configuragdo Personalizar a faixa de diregcado para dirigir
no lado esquerdo.*

= Pagina 121

Se a configuragdo para a faixa de transito (dirigindo no lado da

estrada) ndo corresponder a faixa de transito, o EyeSight pode nao

estar com seu desempenho total disponivel.

*: As caracteristicas e configuragdes que sdo afetadas por diferencas
especificas entre os veiculos com volante a esquerda e a direita ndao
podem ser alteradas.

Para Volante a direita:

Em veiculos com o volante a direita, o EyeSight é configurado para dirigir

no lado esquerdo da estrada. Porém, ele pode ser reconfigurado alterando

a configuragéo Personalizar a faixa de diregao para dirigir no lado direito.*

= Pagina 121

Se a configuragdo para a faixa de transito (dirigindo no lado da

estrada) ndo corresponder a faixa de transito, o EyeSight pode nao

estar com seu desempenho total disponivel.

*: As caracteristicas e configuragdes que sdo afetadas por diferencas
especificas entre os veiculos com volante a esquerda e a direita ndao
podem ser alteradas.

e O sistema pode nao funcionar corretamente sob as condigdes listadas
abaixo. Quando essas condigbes ocorrerem, desligue o Sistema de Frena-
gem Pré-Colisdo. Além disso, ndo utilize o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo, Assisténcia de Manutencdo de Faixa ou Controle da
Velocidade de Cruzeiro Convencional.

- A pressao dos pneus nao esta correta.”

- O pneu sobressalente temporario esta instalado.”!

- Pneus que séo desigualmente desgastados ou pneus com padrbes de des-
gaste irregulares estao instalados.”!

- Pneus com o tamanho errado est&o instalados.”

- Um pneu furado foi temporariamente consertado com um kit de reparo de pneus.

- A suspensado foi modificada (incluindo uma suspensdo genuina da
SUBARU que foi modificada).

- Um objeto que obstrui a visdo da camera estéreo esta instalado no veiculo.

- Correntes para pneus estao instaladas.

- Os fardis estao sujos ou com neve, gelo ou sujeira. (Objetos nao estéo cor-
retamente iluminados e séo dificeis de detectar.)

Continua a seguir =



Sobre o EyeSight

= Continuag&o da pagina anterior

- Os eixos 6ticos ndo estao alinhados corretamente. (Objetos ndo estao corre-
tamente iluminados e séo dificeis de detectar.)

- As luzes, incluindo farois e fardis de neblina, foram modificadas.

- A operagao do veiculo tornou-se instavel em razdo de um acidente ou mau
funcionamento.

- A luz de adverténcia do sistema de freio esta acesa em vermelho."?

Uma carga pesada é carregada em cima ou dentro do veiculo.

- O numero maximo de ocupantes foi excedido.

- O painel de instrumentos ndo esta funcionando corretamente; tal como
quando as luzes ndo acendem, os bipes nao soam, o display esta diferente
do normal, etc.™

O sistema nao funcionara corretamente nas seguintes condi¢des. Nao utilize o

Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, Assisténcia de Manutengao de

Faixa ou Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.

- As rodas estdo desbalanceadas (por exemplo, a massa de equilibrio foi
removida ou esta desalinhada).*1

- As rodas estdo desalinhadas.”

- Um trailer ou outro veiculo, etc., estda sendo rebocado.

O sistema pode n&o funcionar corretamente sob as seguintes condigbes. Nao

utilize a Assisténcia de Manutengao de Faixa.

- Ha uma vibragdo anormal no volante ou o volante esta mais pesado que o
normal.

- O volante foi substituido por pegas diferentes das genuinas SUBARU.

*1: As rodas e pneus tém fungdes que sdo extremamente importantes.
Certifique-se de utilizar os corretos. Para detalhes, consulte 0 Manual do
Proprietario do seu veiculo.

*2: Se a luz de adverténcia do sistema de freio ndo apagar, saia imediatamente
da estrada e va para um local seguro e entre em contato com uma
concessionaria SUBARU para que o sistema seja inspecionado. Para
detalhes, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

*3: Para detalhes sobre o painel de instrumentos, consulte o Manual do
Proprietario do seu veiculo.




Sobre o EyeSight

—— (A ouwavo)

e As caracteristicas da camera estéreo sdo semelhantes as dos olhos huma-
nos. Por esse motivo, as condigdes que dificultam a visdo do motorista na
diregéo frontal ttm o mesmo efeito na caAmera estéreo. Elas também dificul-
tam que o sistema detecte veiculos, obstaculos e faixas de transito.

o A detecgdo pelo sistema EyeSight é limitada a objetos que estdo dentro do
alcance do campo de visdo da camera estéreo. Além disso, depois que um
objeto entra no alcance do campo de visdo da camera, pode levar algum tempo
para o sistema detecta-lo como um obstaculo controlavel e alertar o motorista.

oy =

Objetos balxos em torno do velculo nao
podem ser detectados.

4|

S03873

o Nas condigdes listadas abaixo, sera mais dificil para o sistema detectar o vei-
culo a frente, motocicletas, bicicletas, pedestres e obstaculos na estrada e
marcadores de faixa. Além disso, o EyeSight pode parar temporariamente de
funcionar. Entretanto, a parada temporaria sera cancelada assim que essas
condi¢des melhorarem e o veiculo for dirigido por um curto periodo de tempo.
- Mau tempo (por exemplo, chuva forte, nevasca ou neblina espessa). Em
particular, € mais provavel que o sistema pare temporariamente de funcio-
nar quando houver uma pelicula de 6leo no para-brisa, se uma pelicula pro-
tetora tiver sido aplicada no vidro ou limpadores de baixo desempenho
tiverem sido utilizados.

- Luz forte esta vindo da frente (luz solar ou faréis vindo na diregao contraria, etc.)

- O lavador de para-brisa esta em uso.

- Pingos de chuva, gotas de agua ou sujeira no para-brisa ndo estéo limpos o
suficiente.

- O para-brisa ficou embagado, arranhado, ou neve, sujeira, poeira ou gelo
foi aderido a ele, ou afetado de outra forma. Estes irdo reduzir o campo de
visdo da camera estéreo.

Continua a seguir =



Sobre o EyeSight

= Continuag&o da pagina anterior

- O veiculo esta inclinado em um angulo extremo em razao da carga carre-

gada ou outros fatores.

A visibilidade esta baixa em consequéncia de areia, fumaga ou vapor de

agua no vento, ou a visdo frontal esta obscurecida em razdo de respingos

de agua, neve, sujeira ou poeira gerados pelo veiculo a frente pelo transito
na diregao oposta.

O campo de visdo da camera estéreo esta obstruido (por exemplo, por uma

canoa no teto do veiculo).

Através da entrada ou saida de um tunel.

O aspecto traseiro do veiculo a frente esta baixo, pequeno ou irregular (por

exemplo, um reboque de plataforma baixa, etc.).

O obstaculo é uma cerca, parede ou um dispositivo de fechamento, etc.

com um padrao uniforme (um padréo listrado, tijolos, etc.) ou sem nenhum

padrao a frente.

O obstaculo é uma parede ou porta de vidro ou um espelho a frente.

Dirigir @ noite ou em um tunel quando ha um veiculo a frente com suas

luzes traseiras apagadas.

Dirigir através de uma faixa ou marcador, galhos de arvore baixos ou vege-

tagdo espessalalta.

Em subidas ou descidas ingremes.

A camera estéreo esta obstruida por uma mao, etc. (Se até mesmo uma

das lentes estiver obstruida, o sistema nao funcionara corretamente.)

Esta completamente escuro e nenhum objeto é detectado.

A éarea ao redor do veiculo tem uma cor uniforme (como quando completa-

mente coberto de neve, etc.).

Detecgao precisa nao é possivel em razéo de reflexos no para-brisa.

Sob as condicdes listadas abaixo, o EyeSight pode parar temporariamente

de funcionar. Se isso ocorrer, o EyeSight retomara a operagao quando as

condi¢gdes melhorarem.

- A temperatura no interior do veiculo esta alta, tal como depois de o veiculo ter
sido deixado sob sol forte, ou a temperatura no interior do veiculo esta baixa,
tal como apés o veiculo ter sido deixado num ambiente extremamente frio.

- Imediatamente apds o sistema e-BOXER iniciar.

Sob as condigdes listadas abaixo, € dificil reconhecer veiculos a frente, motoci-

cletas, pedestres, obstaculos na estrada, faixas de transito, etc. Além disso, o

sistema EyeSight pode parar temporariamente de funcionar. Se o sistema Eye-

Sight parar de funcionar vérias vezes repetidamente, entre em contato com

uma concessionaria SUBARU e faga com que o sistema seja inspecionado.

- As lentes da camera estéreo estdo manchadas, como de impressdes digitais.

- A camera estéreo ficou desalinhada em razdo de um forte impacto.




Sobre o EyeSight

¢ Quando houver um mau funcionamento no sistema EyeSight, desligue o Sis-
tema de Frenagem Pré-Coliséo (= pagina 44) e a Adverténcia de Saida de
Faixa (= péagina 92), e pare de utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo, a Assisténcia de Manutengao de Faixa e o Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Convencional. Entre em contato com uma concessionaria
SUBARU para que o sistema seja inspecionado.

e Quando a luz de adverténcia do Controle Dinamico do Veiculo estiver acesa, o
Sistema de Frenagem Pré-Colisdo pode n&o funcionar corretamente. Se a luz
indicadora estiver acesa, desligue o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo. Além
disso, ndo utilize o Controle de Cruzeiro Adaptativo ou Controle de Cruzeiro
Convencional.

—(C i NOoTA )

O EyeSight registra e armazena os seguintes dados quando o Sistema de Frena-
gem Pré-Colisao é operado. Ele néo registra conversas ou outros dados de audio.
e Dados de imagem da camera estéreo.
« Distancia do veiculo a frente.
¢ Velocidade do veiculo.
« Angulo de viragem do volante.
¢ Movimento lateral com relagéo a diregao de percurso.
o Status de operagéo do pedal de acelerador.
o Status de operagao do pedal de freio.
o Posi¢ao da alavanca de cambio.
o Leitura do odémetro.
e Dados relacionados a ABS, Controle Dinamico do Veiculo e Fungao de Con-
trole de Tragao.
A SUBARU e terceiros contratados pela SUBARU podem adquirir e utilizar os
dados registrados para fins de pesquisa e desenvolvimento de veiculos. A
SUBARU e terceiros contratados pela SUBARU néo divulgardo ou fornecerdo
os dados adquiridos a nenhum outro terceiro, exceto nas condi¢cdes a seguir.
- O proprietario do veiculo deu o seu consentimento.
- A divulgagao/fornecimento baseia-se em uma ordem judicial ou outra solici-
tacéo legalmente executavel.
- Os dados que foram modificados para que o usuario e o veiculo ndo pos-
sam ser identificados séo fornecidos a uma instituicdo de pesquisa para
fins de processamento estatistico ou para fins semelhantes.




Sobre o EyeSight

Manuseio da Camera Estéreo

A camera estéreo esta localizada na unidade

de luz de mapa dianteira.

10

—(/\ cuipapbo)

Camera Estéreo

S01107

¢ A camera estéreo monitora e detecta manchas ou borrées na parte frontal da
camera. Entretanto, a deteccdo néo é 100% precisa.
Sob determinadas condigbes, a fungdo pode falhar ao detectar manchas ou
borrdes na parte frontal da camera estéreo com precisdo. Além disso, esta
fungdo pode nado detectar que ha neve ou gelo no para-brisa préximo a
camera estéreo. Em tais condigbes, certifique-se de manter o para-brisa
limpo permanentemente (indicado em @ ). Caso contrario, o sistema pode
nao funcionar corretamente. Quando esta fungéo detecta que a parte frontal
da camera estéreo esté borrada ou manchada, nenhuma fungéo do EyeSight
pode ser ativada, exceto o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.




Sobre o EyeSight

o As lentes da camera estéreo sdo componentes de precisdo. Sempre observe
as seguintes precaugdes, especialmente, ao manusea-las:

- Nunca toque nas lentes da camera estéreo, e nao tente passar pano ou
limpar as lentes. Isso pode danificar ou sujar as lentes, e levar ao desem-
penho impréprio do sistema.

Se vocé tocar uma lente por qualquer razao, certifique-se de entrar em con-
tato com uma concessionaria SUBARU ou reparador capaz de assisténcia
do EyeSight. Trabalhos de substituicdo e assisténcia de componentes do
EyeSight serdo necessarios.
Ao limpar o para-brisa, cubra
a frente da protecdo da
camera com papel que nao /\
junte poeira, tais como papel

de copia. Fixe o papel para N

evitar que limpador de vidro

entre nas lentes da camera.

Neste ponto, certifique-se de

que a superficie adesiva da ]

fita ndo entre em contato

com o para-brisa ou as len-

tes. Certifique-se de retirar o sot097
papel depois da limpeza.

Ao ter o interior do para-brisa limpo em uma estagéo de assisténcia, etc., soli-
cite que o atendente cubra as tampas da camera antes de lavar o veiculo.
Nao sujeite a camera estéreo a um forte impacto.

Nao remova ou desmonte a camera estéreo.

Nao altere as posigdes onde a camera estéreo estiver instalada ou modifi-
que quaisquer das estruturas ao redor.

Continua a seguir =
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Sobre o EyeSight

= Continuag&o da pagina anterior

o Este veiculo SUBARU vem equipado com funcionalidade EyeSight. Essa fun-
cionalidade foi especificamente desenvolvida pela SUBARU para funcionar
com espelhos retrovisores internos genuinos da SUBARU. Em caso de subs-
tituicdo ou reparo, para continuar a utilizar a funcionalidade EyeSight, ndo
instale um espelho retrovisor interno que nao seja um espelho retrovisor
interno genuino SUBARU ou um espelho retrovisor interno de terceiros que
corresponda ao tamanho (e contorno) dos espelhos retrovisores internos
genuinos SUBARU. Um espelho retrovisor interno mais largo pode afetar o
campo de visdo da camera estéreo e funcionalidade do EyeSight pode nao
funcionar corretamente. A SUBARU e concessionario(s) SUBARU nao séo
responsaveis por quaisquer danos que possam ser causados pelo uso de
pecas diferentes de pegas genuinas SUBARU.

S00509
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Sobre o EyeSight

o Nao instale nenhum acessorio
diferente dos desenvolvidos
pela SUBARU nas areas proi-
bidas exibidas nas ilustragbes
(zonas cinza).

Mesmo que alguns acessorios
sejam instalados na parte
externa das areas proibidas, a
operagao anormal do EyeSight
pode ocorrer em razao da
reflexdo da luz ou quaisquer
objetos. Nesta situagdo, mova
os acessorios. Para detalhes,
entre em contato com uma concessionaria SUBARU.

Vista lateral

Monitores ou outros acessoérios  S01377

Vista dianteira

Volante a esquerda Volante a direita

N)_=——

=

S03884

o Nao cologque quaisquer objetos em cima do painel de instrumentos. A camera
estéreo pode ndo ser capaz de detectar objetos com precisao e o sistema Eye-
Sight pode ndo funcionar adequadamente em razao de reflexdes no para-brisa.
Para detalhes, entre em contato com uma concessionaria SUBARU.

o Se a parte superior do painel de instrumentos for polida com produtos quimi-
cos ou outras substancias, a cAmera estéreo podera nao conseguir detectar
objetos com precisdo e o sistema EyeSight podera nio funcionar correta-
mente em razao de reflexos no para-brisa.

Continua a seguir =
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Sobre o EyeSight

= Continuag&o da pagina anterior
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o Este veiculo SUBARU vem equipado com funcionalidade EyeSight. Essa fun-
cionalidade foi especificamente desenvolvida pela SUBARU para funcionar
com palhetas do limpador genuinas SUBARU. Em caso de substituigdo ou
reparo, para continuar a utilizar essa funcionalidade, nao instale um limpador
que ndo seja um limpador genuino da SUBARU ou um limpador de terceiros
que corresponda a qualidade dos limpadores genuinos da SUBARU.

As partes inferiores podem impedir que a camera estéreo detecte objetos
com precisdo e o sistema EyeSight pode nao funcionar corretamente. A
SUBARU e concessionario(s) SUBARU néo sao responsaveis por quaisquer
danos que possam ser causados pelo uso de pegas diferentes de pecgas
genuinas SUBARU.

Troque as palhetas danificadas do limpador ou as borrachas gastas da
palheta do limpador assim que possivel. Utilizar palhetas de limpador danifi-
cadas ou borrachas da palheta do limpador gastas podem causar estrias no
para-brisa. A camera estéreo pode nao ser capaz de detectar objetos com
precisao e o sistema EyeSight pode nédo funcionar adequadamente em razéo
de faixas ou goticulas que permanecem no para-brisa.

Nao instale acessoérios na
parte frontal, como no cap6 ou
na grade. Isso pode afetar a
visdo da camera e o sistema
pode nao funcionar correta-
mente.

Certifique-se de que a carga
carregada no teto ndo interfira
no campo de visao da camera
estéreo. Obstruir a visdo da
camera estéreo pode prejudi-
car a operagao do sistema.
Para detalhes, entre em con-
tato com uma concessionaria SUBARU.

Mantenha o para-brisa (exterior e interior) limpo permanentemente. Quando
0 para-brisa se tornar embagado, ou tiver poeira ou uma pelicula de dleo, as
cameras estéreo podem nao detectar objetos com preciséo e o sistema Eye-
Sight pode nao funcionar corretamente. Nunca fixe qualquer dispositivo no
respiro central, pois qualquer alteragédo no fluxo de ar pode afetar o desempe-
nho do EyeSight.

S01098




Sobre o EyeSight

o Nao coloque adesivos ou acessorios no para-brisa (externo ou interno). Se
vocé tiver que fazer isso (por exemplo, etiqueta de pedagio eletrdnica ou eti-
queta legalmente exigida), evite a area diretamente na frente da camera.
Caso contrario, isso pode afetar negativamente o campo de visao da cAmera
estéreo e causar funcionamento inadequado do sistema. Para detalhes,
entre em contato com uma concessionaria SUBARU.

Nao utilize quaisquer agentes de revestimento de vidro ou substancias simila-
res no para-brisa. Isso pode interferir no funcionamento adequado do sistema.
N&o instale nenhum filme ou uma camada adicional de vidro no para-brisa. O
sistema pode nao funcionar corretamente.

Se houver arranhdes ou rachaduras no para-brisa, entre em contato com
uma concessionaria SUBARU.

Para ter o para-brisa substituido ou consertado, € recomendado entrar em
contato com uma concessionaria SUBARU.

Este veiculo SUBARU vem equipado com funcionalidade EyeSight. Essa fun-
cionalidade foi especificamente desenvolvida pela SUBARU para funcionar
com para-brisas genuinos SUBARU. Em caso de substituicdo ou reparo,
para continuar a utilizar essa funcionalidade, ndo instale um para-brisa que
ndo seja um para-brisa genuino da SUBARU ou um para-brisa de terceiros
que corresponda a qualidade dos para-brisas genuinos da SUBARU.

As partes inferiores podem impedir que a camera estéreo detecte objetos
com precisdo e o sistema EyeSight pode nao funcionar corretamente. A
SUBARU e concessionario(s) SUBARU nao sao responsaveis por quaisquer
danos que possam ser causados pelo uso de pegas diferentes de pecgas
genuinas SUBARU.

Para continuar a utilizar a funcionalidade EyeSight, o ajuste da camera esté-
reo & necessario quando um para-brisa for reinstalado ou substituido. Para
mais detalhes sobre o ajuste da camera estéreo, recomenda-se entrar em
contato com uma concessionaria SUBARU ou com um reparador habilitado
para assisténcia do EyeSight.
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Sobre o EyeSight

Funcdes do EyeSight

O EyeSight inclui as seguintes fung¢des.

W Sistema de Frenagem Pré-Colisao

Esta funcéo utiliza um recurso de Alerta de Distancia do Veiculo a Frente para alertar o
motorista a tomar agdes evasivas quando ha a possibilidade de uma colisdo com um vei-
culo ou obstaculo a sua frente. Se o motorista ndo tomar uma medida evasiva, os freios sdo
aplicados automaticamente para ajudar a reduzir os danos de colisdo do veiculo ou, se
possivel, ajudar a evitar uma colisdo.

= Pagina 31

B Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

Esta fungdo mantém a velocidade configurada do veiculo e, quando houver um veiculo na
frente na mesma faixa de transito, ela segue a velocidade do veiculo em frente até o
maximo da velocidade definida do veiculo.

= Pagina 46

W Assisténcia de Manutengcdo de Faixa (modelos com Lane
Keep Assist)

Esta fungao ajuda a suprimir o desvio da faixa, ao detectar marcagdes de faixa (por exem-
plo, linhas brancas) em rodovias e estradas, e ao auxiliar na operagao de diregao.
= Pagina 74

B Gerenciamento de Aceleracao Pré-colisdo

Esta fungdo reduz movimentos acidentais para frente causados pela alavanca de cambio
sendo colocada na posi¢ao errada ou o pedal do acelerador sendo pressionado acidental-
mente ou pressionado com muita forga.

= Pagina 84

B Adverténcia de Saida da Faixa

Esta fungao avisa o motorista quando o veiculo esta prestes a sair da estrada.
= Pagina 90
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Sobre o EyeSight

B Adverténcia de Oscilacado da Faixa
Este fungéo avisa o motorista quando detecta desvio do veiculo causado pela fadiga do moto-
rista, falha em se concentrar na estrada, descuido, ventos laterais fortes ou outros fatores.
= Pagina 94

B Alerta de Partida do Veiculo a Frente

Esta fungdo notifica o motorista quando o veiculo parado na frente comega a se mover,
mas o veiculo do motorista permanece parado.
= Pagina 97

Bl Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

Neste modo, o sistema mantém uma velocidade constante do veiculo. Ele ndo segue o vei-
culo a frente. Esta fungdo pode ser utilizada mesmo quando a camera estéreo tiver parado
temporariamente (= pagina 117). Esta fungao € utilizada ao mudar do Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo para o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.

= Pagina 99

—(C fl NOTA )

O EyeSight ndo funciona quando o sistema e-BOXER nao esta em execugéo (a
luz indicadora READY do sistema e-BOXER desliga).
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Sobre o EyeSight

Layout de exibicao do painel de instrumentos

(18)

Eye

Sight

©)

12345 4 | ED
123456km

(27)  (28)

§
(19)(20)  (21) (22) (23)(24) (25) s03779

As unidades de exibi¢do podem ser alteradas nas Configuragdes de Tela. Para detalhes, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.
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Area de exibicao do EyeSight

Indicador do Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo

Indicador do Controle da Velocidade de Cruzeiro
Convencional

Indicador READY (pronto)

Indicador HOLD (aguardar)

Alavanca de cambio/indicador de posi¢do de marcha
Indicador de X-MODE

Lampada de falha do sistema e-BOXER

Luz de adverténcia de filtro de particulas gasolina
(se equipado)

Display de configuragéo da velocidade do veiculo
Indicador do seu veiculo

Indicador de faixa (modelos com Assisténcia de
Manutengéo de Faixa)

Indicador de Assisténcia de Manutengao de Faixa
(modelos com Lane Keep Assist)

Indicador de ajuste de distancia entre veiculos
Indicador de veiculo a frente

Area da tela de adverténcia

Indicador de parada temporaria do EyeSight (branco)
Indicador de adverténcia do EyeSight (amarelo)

Luz indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa
DESLIGADA

Luz indicadora de Sistema de Frenagem Pré-Colisdo
DESLIGADO

Luz de adverténcia do Controle Dindmico do Veiculo
Luz de adverténcia de baixo combustivel

Luz indicadora de freio de estacionamento eletrénico
Luz de adverténcia do sistema de freio (vermelha)
Luz de adverténcia do freio de estacionamento
eletrénico (amarela)

Luz indicadora READY do sistema e-BOXER

Luz indicadora de operagéo de retengdo automatica do
veiculo (Auto Vehicle Hold)

Indicador luminoso de Auto Vehicle Hold ON



Sobre o EyeSight

Indicador do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

¢ Este indicador acende quando o interruptor e (CRUZEIRO) é pres-
sionado.
= Pagina 54

¢ Quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta ativado,
este indicador muda de branco para verde. Quando o motorista ace-
lera o veiculo, pressionando o pedal do acelerador enquanto o Con-
trole da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo estiver em operagao, o
indicador muda de verde para branco.
= Pagina 55

Indicador do Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

« Este indicador acende quando o interruptor /3\ / &\ (Configuracéo
de distancia de segurancga é pressionado e mantido apos pressionar o
interruptor ®¢ (CRUZEIRO).
= Pagina 101

¢ O indicador muda de branco para verde quando o Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Convencional é ativado.
= Pagina 103

READY

Indicador READY (pronto)

acende quando o controle da velocidade de cruzeiro* puder ser ativado.

= Paginas 54 e 102

*. Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da
Velocidade de Cruzeiro Convencional

Indicador HOLD (aguardar)

acende quando a fungé&o de interrupgao de funcionamento é operada
enquanto o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta ativado.
= Pagina 63

-
m B B
:

(w)

Indicador de veiculo a frente

Quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta ativado
ou quando a fungdo stay-stopped estiver ativada, este indicador acende
quando um veiculo a frente foi detectado.

= Pagina 56
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Sobre o EyeSight

=

Indicador de ajuste de distancia entre veiculos

Indica a configuragao de distancia de seguranga que foi definida com o
interruptor A\ / /A (Configuracio de distancia de seguranca).

= Pagina 62

Display de configuragao da velocidade do veiculo
Exibe a velocidade configurada do veiculo.
= Paginas 54 e 101

Alavanca de cambio/indicador de posi¢ao de marcha
Este indicador acende e mostra em que posigdo a alavanca de cambio
ou se esta engatada.

E

Indicador de adverténcia do EyeSight (amarelo)

¢ Este indicador acende ou pisca quando ocorre uma falha no sistema
EyeSight.

* Quando ele estiver aceso ou piscando, nenhuma das fungdes do Eye-
Sight pode ser utilizada (incluindo Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo, Sistema de Frenagem Pré-Coliséo, etc.).

= Pagina 115

e
Slyt

Indicador de parada temporaria do EyeSight (branco)

e Este indicador acende quando o sistema EyeSight esta temporaria-
mente parado.

¢ Quando o interruptor de ignigéo for colocado na posicdo ON, ele se
acendera se o interruptor o (CRUZEIRO) ou o interruptor @\
(Assisténcia de Manutengcdo de Faixa) (modelos com Lane Keep
Assist) for colocado em ON dentro de aproximadamente 7 segundos
da inicializagao do sistema e-BOXER. Desliga ap6s se passarem
aproximadamente 7 segundos do inicio do sistema e-BOXER.

¢ Quando estiver aceso, nenhuma das funcdes do EyeSight pode ser
utilizada, exceto o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.

= Pagina 117

S

Indicador de X-MODE
Este indicador acende quando o X-MODE esta ligado.
= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.
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Sobre o EyeSight

oO=z===
n
-l

Luz indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA

e Esta luz indicadora acende quando a Adverténcia de Saida de Faixa e
a Adverténcia de Oscilagdo de Faixa estdo desligadas.

e Também acende quando o interruptor de ignigdo é colocado na posigao
ON. Aproximadamente 7 segundos apds o inicio do Sistema e-BOXER,
a luz indicadora de Saida de Faixa DESLIGADA apagara ou permane-
cera acesa, dependendo do status atual (LIGADO ou DESLIGADO).

= Pagina 93

OFF*

Luz indicadora de Sistema de Frenagem Pré-Colisdao DESLIGADO

e Esta luz indicadora acende quando o Sistema de Frenagem Pré-Coli-
séo e o Gerenciamento de Aceleracdo Pré-Colisdo séo desligados.

¢ Ela também acende quando o interruptor de ignigdo é colocado na
posicao ON e, em seguida, desliga aproximadamente 7 segundos
apos o sistema e-BOXER iniciar.

= Pagina 45

Indicador de faixa (modelos com Assisténcia de Manutengao de Faixa)
Este indicador acende em cinza quando o interruptor /¢m\ (Assisténcia
de Manutengdo de Faixa) & pressionado. Quando a Assisténcia de
Manutengao de Faixa esta operando ou em funcionamento, este indica-
dor acende em branco.

= Pagina 80

©)

Luz de adverténcia do sistema de freio (vermelha)

Se o sistema da luz de adverténcia de freio (vermelha) acender quando
o freio de estacionamento eletrénico for liberado ao dirigir, coloque o Sis-
tema de Frenagem Pré-Colisdo para DESLIGADO. Neste momento, ndo
utilize o modo Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo ou o modo
Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.

Se o sistema da luz de adverténcia de freio (vermelho) ndo apagar, imedia-
tamente tire o veiculo da pista para um local seguro. Entre em contato com
uma concessionaria SUBARU para que o sistema seja inspecionado.

= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

Luz de adverténcia do freio de estacionamento eletronico (amarela)
Esta luz de adverténcia acende quando o sistema de freio de estaciona-
mento eletrénico tem um mau funcionamento.

= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.
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Sobre o EyeSight

Luz indicadora de freio de estacionamento eletrénico

Esta luz indicadora acende quando o freio de estacionamento eletrénico
¢é aplicado.
= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

Indicador do seu veiculo
Quando o pedal do freio é pressionado ou a fungao de controle do freio é
ativada, a luz do freio no indicador do veiculo acende em vermelho.

Indicador de Assisténcia de Manutencdo de Faixa (modelos com

Lane Keep Assist)

o Este indicador acende quando a Assisténcia de Manutengéo de Faixa

é ligada pressionando o interruptor 7\ (Lane Keep Assist).

ﬂ e Enquanto o sistema de Assisténcia de Manutengao de Faixa estiver
ativado, se o veiculo trafegar através de um marcador de faixa, o indi-
cador mudara de branco para verde.

= Pagina 80

Luz de adverténcia do Controle Dinamico do Veiculo

Esta luz de adverténcia acende quando o interruptor de ignigao & colocado
na posicdo “ON”, e desliga aproximadamente 2 segundos apds a inicializa-
cee ¢ao do sistema e-BOXER. Ela acendera se houver um mau funcionamento
no sistema de controle elétrico do Controle Dinamico do Veiculo.

= Consulte o0 Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

Indicador luminoso de Auto Vehicle Hold ON

Esta luz indicadora acende quando o Auto Vehicle Hold (Retengédo Auto-
AV H matica) é ativado.

= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

Luz indicadora de operagao de retengao automatica do veiculo

(Auto Vehicle Hold)
(O) Esta luz indicadora acende enquanto o veiculo é parado pela fungdo

Auto Vehicle Hold.
= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.
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Sobre o EyeSight

Lampada de falha do sistema e-BOXER

A lampada de falha do sistema e-BOXER acende quando ocorre um
mau funcionamento no sistema e-BOXER.

= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

READY

Luz indicadora READY do sistema e-BOXER

Esta luz indicadora acende quando o sistema e-BOXER ¢ iniciado. Ela
apaga quando o sistema e-BOXER ¢ desligado.

= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

-im)

=)

)

Luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina (se equipado)

e Esta luz de adverténcia acende quando o material particulado acumu-
lado excede o limite especificado.

¢ O controle da velocidade de cruzeiro* ndo pode ser usado quando a
luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina estiver piscando.
*: Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Convencional

= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

Luz de adverténcia de baixo combustivel

e Esta luz de adverténcia acende quando o tanque esta quase vazio.

¢ Para modelos com filtro de particulas de gasolina, o controle da veloci-
dade de cruzeiro* ndo pode ser usado quando a luz de adverténcia de
pouco combustivel estiver acesa.
*: Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Convencional

= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.
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Sobre o EyeSight

Layout de Interruptor

©)
4)

24
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Modelos sem Assisténcia de Manutengéo de Faixa

Modelos com Assisténcia de Manutengéo de Faixa

Interruptor ?ﬁ (CRUZEIRO) (5)

Interruptores /3\ / /2\ (Configuragdode  (6)

distancia de segurancga)

interruptor CANCELAR (7)

interruptor SET/- (8)
9)

interruptor RES/+

Interruptor #@m\ (Assisténcia de

Manutengao de Faixa)
Interruptor A\

Interruptor @ (Info)/SET
Interruptor



Sobre o EyeSight

M Interruptor ®¢ (CRUZEIRO)

¢ Pressione este interruptor para ligar/desligar o controle da velocidade de cruzeiro*.

* Quando o interruptor ¢ (CRUZEIRO) ¢ pressionado, f=4 o© (indicador de Controle
da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) aparece na area de exibigdo EyeSight no display
do painel de instrumentos e em seguida o (indicador de Controle da Velocidade de
Cruzeiro Convencional) aparece ao pressionar e segurar o interruptor N (confi-
guracéo de distancia do veiculo a frente) por aproximadamente 2 segundos. Quando o
(indicador de Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) ou (indicador de
Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional) é exibido no display do EyeSight, isso
indica que o controle de cruzeiro principal esta ligado.
= Paginas 54 e 101

* Pressione este interruptor para cancelar o controle de cruzeiro.
= Paginas 66 e 107

*. Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

W Interruptor RES/SET
@ SET/-

¢ Pressione este interruptor para definir o controle da velocidade de cruzeiro*.

¢ Pressione este interruptor para reduzir a velocidade configurada do veiculo (quando o
controle da velocidade de cruzeiro* estiver configurado).

= Paginas 55 e 60 (para Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)

= Paginas 103 e 106 (para Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional)

*: Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

@ RES/+

¢ Pressione este interruptor para definir o controle da velocidade de cruzeiro*.

e Apds o controle de cruzeiro* ser cancelado, pressione este interruptor para retomar a
funcao de controle de cruzeiro na velocidade do veiculo anteriormente definida.

¢ Pressione este interruptor para aumentar a velocidade configurada do veiculo (quando o
controle da velocidade de cruzeiro* estiver configurado).

= Paginas 55, 59 e 70 (para Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)

= Paginas 103, 105 e 111 (para Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional)

*: Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

W Interruptor CANCELAR (modelos sem Assisténcia de
Manutengédo de Faixa)

Pressione este interruptor para cancelar o controle da velocidade de cruzeiro®.
*: Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional
= Paginas 66 e 107
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B Interruptores A\ / 4 (Configuracdo de distancia de seguranga)

¢ Pressione qualquer um desses interruptores para selecionar a distancia seguinte ajustada em
4 etapas: (somente quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta ativado).
= Pagina 62

e Quando o interruptor ¢ (CRUZEIRO) esta ligado, ¢ possivel alternar entre o Controle
da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencio-
nal, pressionando o interruptor /3\ / A\ (Configuragéo da distancia de seguranca para
o veiculo a frente)*.
*: Para mudar para o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional, pressione e

segure o interruptor por aproximadamente 2 segundos ou mais.

B Interruptor /@x (Assisténcia de Manutencdo de Faixa)
(modelos com Lane Keep Assist)

Pressione este interruptor para ligar/desligar a Assisténcia de Manutengao de Faixa.
= Pagina 80

MW Interruptor A /interruptor W

Pressione um desses interruptores nas seguintes situagdes.

¢ Ao alterar a tela exibida no display do painel de instrumentos.
¢ Ao alterar as configuragdes de Volume de Adverténcia, etc.
= Pagina 119

[ Interruptor@ (Info)/SET

Pressione esse interruptor nas seguintes situagoes.

¢ Ao exibir a mensagem que apareceu na area da tela de adverténcia novamente.
= Pagina 122

¢ Ao alterar as configuragdes de Volume de Adverténcia, etc.
= Pagina 119
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W Interruptor 3% (Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO)

Pressione e segure este interruptor por aproxi-
madamente 2 segundos ou mais para desati-
var o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo e o
Gerenciamento de Aceleragéo Pré-Colisao.
Quando estas fungdes estéo desativadas, a luz
indicadora do Sistema de Frenagem Pré-Coli-
sdo DESLIGADO no painel de instrumentos
acende.

Pressione e segure o botao novamente para
ativar o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo e
o Gerenciamento de Aceleragao Pré-Coliséo.
Isso desliga a luz indicadora do Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO.
= Paginas 44 e 89

502387

W Interruptor ¥ (Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA)

Pressione e segure este interruptor por aproxi-
madamente 2 segundos ou mais para desativar
as funcdes de Adverténcia de Saida de Faixa e
Adverténcia de Oscilagao de Faixa.

Quando estas funcdes sao desligadas, a luz
indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa
DESLIGADA no painel de instrumentos acende.
Pressione e segure o interruptor novamente
para ativar as fungdes de Adverténcia de Saida
de Faixa e Adverténcia de Oscilagédo de Faixa.
Isso desativa a luz indicadora de Adverténcia
de Saida de Faixa DESLIGADA.

= Paginas 92 e 96

$02388
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Sobre o EyeSight

W Interruptor do X-MODE

Pressione este interruptor para ligar/desligar o X-MODE.

Quando o X-MODE ¢ ativado, o indicador do X-MODE acende.
Quando o X-MODE é desativado, o indicador do X-MODE apaga.
= Consulte o Manual do Proprietario do veiculo para detalhes.

Volante a esquerda Volante a direita

S03265
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B Display de fungdes multiplas

Sobre o EyeSight

M
@)

)
(4)

\ OuT

Indicador de Adverténcia de Saida de
Faixa

Indicador do Sistema de Frenagem Pré-
Coliséo

Indicador de veiculo a frente

Indicador do seu proprio veiculo

(®)

S03780

Indicador de linha de estrada (modelos
com Assisténcia de Manutengao de
Faixa)

Indicador de faixa (modelos com
Assisténcia de Manutengéo de Faixa)

@ Indicador de Adverténcia de Saida de Faixa

Este indicador acende quando a Adverténcia de Saida de Faixa e a Adverténcia de Oscila-
¢ao de Faixa estdo LIGADAS.

@ Indicador do Sistema de Frenagem Pré-Colisdo

Este indicador acende quando o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo e o Gerenciamento de
Aceleragao Pré-Colisao sao ligados.
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Sobre o EyeSight

@ Indicador de veiculo a frente
Quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta ativado ou quando a fungéo
stay-stopped estiver ativada, este indicador é exibido quando um veiculo a frente foi detec-
tado. O indicador de veiculo a frente exibe uma imagem da distancia entre o seu veiculo e o
veiculo a sua frente.

@ Indicador do seu préprio veiculo
Quando o pedal do freio é pressionado ou a fungéo de controle do freio é ativada, a luz do
freio no indicador do veiculo acende em vermelho.

@ Indicador de linha de estrada (modelos com Assisténcia de Manutengdo de
Faixa)
Este indicador acende quando a Assisténcia de Manutengéo de Faixa esta operando ou em
funcionamento.

@ Indicador de faixa (modelos com Assisténcia de Manutengao de Faixa)
Este indicador é exibido quando a Assisténcia de Manutencao de Faixa esta ativa.
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Sistema de Frenagem Pré-Colisdo

Sistema de Frenagem Pré-Colisao

Quando ha o risco de uma colisdo traseira com um obstaculo a frente, o sistema EyeSight
ajuda a evitar ou minimizar uma colisdo, avisando o motorista. Se o motorista ainda nao
tomar agdes evasivas para evitar uma coliséo, os freios serédo aplicados automaticamente
antes da colisdo, a fim de reduzir os danos de impacto ou, se possivel, evitar a colisdo. Se
0 motorista executar uma agao evasiva para evitar uma colisdo, a Assisténcia de Frenagem
Pré-Colisdo funcionara para ajudar o motorista a evitar ou minimizar a colis&o.

Este sistema pode ser eficaz nao apenas com colisdes traseiras diretas, mas também com
colisdes traseiras parciais. Esta fungdo pode ser ativada quando a alavanca de cambio
estiver na posigoes (D], [M], ou [NJ.

— A DVERTENCIA

e Nunca utilize o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo e Assisténcia de Frena-
gem Pré-Colisdo para parar seu carro ou evitar uma colisdo em condigoes
normais. Essas fungdes ndo podem evitar colisdbes em todas as condigdes.
Se o motorista depender apenas do Sistema de Frenagem Pré-Colisao para
operagao de frenagem, colises podem ocorrer.

Quando uma adverténcia é acionada, favor prestar atencéo na frente do veiculo
e seu entorno, e operar o pedal de freio e/ou tomar outras a¢des se necessario.
O Sistema de Frenagem Pré-Colisdo do EyeSight é desenvolvido principal-
mente para evitar colisdes traseiras com outros veiculos, quando possivel, ou
para minimizar danos e ferimentos em caso de colisdo. Além de outros veicu-
los, coisas como motos, bicicletas e pedestres também podem ser tratados
como obstaculos. No entanto, pode haver casos em que a detecgao néo é
possivel dependendo de uma variedade de condigées*z. Por exemplo,
quando um veiculo é visto de lado, o veiculo que se aproxima, os veiculos se
aproximando de ré, pequenos animais ou criangas, ou paredes ou portas,
provavelmente ndo serao detectados.

O Sistema de Frenagem Pré-Colisdo funcionara no momento em que ele
determinar que uma colisdo ndo pode ser evitada e foi desenvolvida para
aplicar forte forga de frenagem antes de uma colisdo. O resultado disso varia
dependendo de uma série de condigées*z. Por causa disso, o desempenho
dessa fungdo nem sempre sera 0 mesmo.

Quando o Sistema de Frenagem Pré-Colisao for ativado, ele continuara a
operar mesmo se o pedal do acelerador estiver parcialmente pressionado.
Entretanto, ele sera cancelado se o pedal do acelerador for subitamente ou
totalmente pressionado.

Se o motorista pressionar o pedal de freio ou virar o volante, o sistema pode deter-
minar que isto constitui agdo evasiva pelo motorista, e o controle de frenagem
automatica pode nao ser acionado a fim de permitir ao motorista total controle.

Continua a seguir =
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¢ Quando a diferenga de velocidade com o obstaculo na frente é a referéncia Ta

seguir ou mais, pode nao ser possivel evitar uma colisdo. Mesmo se a diferenga
de velocidade for a referéncia™® a seguir ou menos, em casos como quando
outro veiculo corta a sua frente, ou em outros casos dependendo da visibilidade,
condigdo da superficie da estrada e outros fatores, a fungdo pode ser incapaz
de parar o veiculo ou pode néo ativar. A Assisténcia de Frenagem Pré-Colisdo
também pode nao ser ativada dependendo das condig:c')es*2 listadas abaixo.

*1: Para veiculos: aproximadamente 50 km/h (30 mph),

Para pedestres: aproximadamente 35 km/h (21 mph)

*2: Condigdes nas quais o Sistema de Frenagem Pré-colisdo ndo consegue

detectar obstaculos:

Distancia ao obstaculo a sua frente, diferenga de velocidade, condi¢des de
proximidade, deslocamento lateral (a quantidade de deslocamento)
Condigoes do veiculo (quantidade de carga, numero de ocupantes, etc.)
Condigdes da estrada (grau, textura escorregadia, formato, calombos, etc.)
Visibilidade a frente é precaria (chuva, neve, neblina ou fumaga, etc.)

O objeto detectado ¢é algo diferente de um veiculo, moto, bicicleta ou pedestre.
* Um animal doméstico ou outro animal (um c&o ou veado, etc.)

+ Um guarda-corpos, poste de telefone, arvore, cerca ou parede, etc.
Mesmo que o obstaculo seja uma motocicleta, uma bicicleta ou um pedestre,
dependendo do brilho do ambiente, do movimento relativo e do aspecto ou
angulo do objeto, pode haver casos em que o sistema ndo consegue
detecta-lo.

O sistema determina que a operagao pelo motorista (com base na opera-
¢ao do pedal do acelerador, frenagem, angulo do volante de diregao, etc.)
seja uma acgao evasiva.

Status de manutengdo do veiculo (sistemas de freio, desgaste de pneu, pres-
sdo de pneu, se um pneu sobressalente temporario esta sendo utilizado, etc.)
Um trailer ou outro veiculo, etc., estd sendo rebocado.

Os freios estéo frios em fungédo da baixa temperatura externa ou logo apds
o acionamento do sistema e-BOXER.

Os freios estao superaquecidos nos graus de descida (o desempenho de
frenagem é reduzido).

Na chuva ou depois de lavar o veiculo (os freios ficam molhados e o
desempenho de frenagem é reduzido.).
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- Condigdes de reconhecimento da camera estéreo.
Em particular, a fungdo pode n&o conseguir parar o veiculo ou pode nao
ser ativada nos seguintes casos.

Mau tempo (por exemplo, chuva forte, nevasca ou neblina espessa).

A visibilidade esta baixa em consequéncia de areia, fumaga ou vapor de

agua no vento, ou a visao frontal esta obscurecida em razao de respin-

gos de agua, neve, sujeira ou poeira gerados pelo veiculo a frente pelo
transito na diregéo oposta.

A noite ou em um tlnel sem os faréis acesos.

A noite ou em um tdnel quando ha um veiculo a frente com suas luzes

traseiras apagadas.

Ao se aproximar de uma motocicleta, bicicleta ou pedestre a noite.

A luz é fraca a noite ou de manha cedo.

Um veiculo, moto, bicicleta ou pedestre esta fora da area iluminada pelos

farois.

Luz forte esta vindo da frente (por exemplo, luz solar ao amanhecer, no

por do sol ou fardis, etc.).

O para-brisa ficou embagado, arranhado, ou neve, sujeira, poeira ou gelo

foi aderido a ele, ou afetado de outra forma.

O fluido nao foi totalmente retirado do para-brisa durante ou apds o uso

do lavador.

O alvo nado pode ser reconhecido corretamente porque a visdo da

camera estéreo estd obstruida por goticulas de agua da chuva ou do

lavador do para-brisa, ou pelas palhetas do limpador.

O campo de visdo da camera estéreo esta obstruido (por exemplo, por

uma canoa no teto do veiculo).

O aspecto traseiro do vei-

culo a frente é baixo,

pequeno ou irregular (o sis-
tema pode reconhecer
outra parte do veiculo como
sua traseira e determinara

a operagao a partir disso).

- H4 um caminhdo ou
reboque vazio sem pai-
néis traseiros e/ou late-
rais no compartimento
de carga. $02133

- Veiculos com carga
saindo de suas extremidades traseiras

- Veiculos com formato fora do padrao (transportadores de veiculos ou
veiculos com carro lateral encaixado, etc.)

- A altura do veiculo é baixa, etc.

Continua a seguir =
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Ha uma parede, etc. na frente de um veiculo parado.

Ha outro objeto perto do veiculo.

Um veiculo, etc., tem a sua lateral voltada para vocé.

Com veiculos que estdo dando ré ou com veiculos que se aproximam, etc.
O tamanho e altura de um obstaculo € menor do que as limitagbes de
capacidade de reconhecimento da camera estéreo.

- Com pequenos animais ou criangas, etc.

- Com os pedestres que estédo sentados ou deitados.

O objeto detectado é uma
cerca ou parede, etc. com
um padréo uniforme (um
padréo listrado ou padréo
de tijolo, etc.).

Ha uma parede ou porta de
vidro ou um espelho a
frente.

O veiculo a frente desvia,
acelera ou desacelera
repentinamente.

Um veiculo, uma motoci- S00653
cleta, uma bicicleta ou um

pedestre de repente corta a lateral ou, de repente, passa na sua frente.
O seu veiculo esta imediatamente atras de um obstaculo apoés a
mudanca de faixa.

Ha um veiculo, moto, bicicleta ou pedestre em um local préximo ao para-
choque do seu veiculo.

Quando a diferenga de velocidade entre o seu veiculo e um obstaculo &
de 5 km/h (4 mph) ou menos (Como a frenagem é realizada quando o
obstaculo esta muito préximo do seu veiculo, dependendo do formato e
tamanho do obstaculo, pode haver alguns casos, quando o obstaculo
esta fora do alcance do campo de visao da camera.)

Em curvas acentuadas, subidas ingremes ou declives ingremes.

Em uma estrada esburacada ou nao pavimentada.

Ha alteragdes em luminosidade, tais como na entrada ou saida de um tanel.

¢ Nao teste o Sistema de Frenagem Pré-Colisao por conta propria. Pode fun-
cionar incorretamente e causar um acidente.
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e O sistema pode ndo funcionar corretamente sob as condigdes listadas
abaixo. Quando essas condigbes ocorrerem, desligue o Sistema de Frena-
gem Pré-Colisao.

A pressao dos pneus nao esta correta.”

O pneu sobressalente temporario esta instalado.”

- Pneus que sédo desigualmente desgastados ou pneus com padrées de des-
gaste irregulares estao instalados.™!

- Pneus com o tamanho errado est&o instalados.”

- Um pneu furado foi temporariamente consertado com um kit de reparo de
pneus.

- A suspensado foi modificada (incluindo uma suspensdo genuina da

SUBARU que foi modificada).

Um objeto que obstrui a visdo da camera estéreo esta instalado no veiculo.

- Correntes para pneus estao instaladas.

- Os fardis estao sujos ou com neve, gelo ou sujeira. (Objetos n&o estéo cor-
retamente iluminados e sao dificeis de detectar.)

- Os eixos 6ticos ndo estdo alinhados corretamente. (Objetos néo estéo cor-
retamente iluminados e sao dificeis de detectar.)

- As luzes, incluindo fardis e fardis de neblina, foram modificadas.

- A operagéao do veiculo tornou-se instavel em razao de um acidente ou mau
funcionamento.

- Aluz de adverténcia do sistema de freio esta acesa em vermelho."

Uma carga pesada é carregada em cima ou dentro do veiculo.

- O numero maximo de ocupantes foi excedido.

O painel de instrumentos ndo esta funcionando corretamente; tal como

quando as luzes ndo acendem, os bipes ndo soam, o display esta diferente

do normal, etc.™

*1: As rodas e pneus tém fungdes que sdo extremamente importantes. Certi-
fique-se de utilizar os corretos. Para detalhes, consulte o Manual do Pro-
prietario do seu veiculo.

*2: Se a luz de adverténcia do sistema de freio ndo apagar, saia imediata-
mente da estrada e va para um local seguro e entre em contato com uma
concessionaria SUBARU para que o sistema seja inspecionado. Para
detalhes, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

*3: Para detalhes sobre o painel de instrumentos, consulte o Manual do Pro-
prietario do seu veiculo.
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—(/\ cuipapbo)

¢ Nas seguintes situagdes, desligue o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo. Caso

contrario, o Sistema de Frenagem Pré-Colisao pode ser ativado inesperada-

mente.

- O veiculo esta sendo rebocado.

- O veiculo esta sendo carregado sobre uma plataforma.

- Um dinamdmetro de chassi, rolos compactos ou equipamento similar esta
sendo utilizado.

- Um mecanico levanta o veiculo, liga o sistema e-BOXER e gira as rodas
livremente.

- Ao passar por banners, bandeiras ou galhos.

- Vegetagao espessa/alta esta tocando no veiculo.

- Dirigir em uma pista de corrida.

- Em um lavador de automo- | H\ \H |
veis automatico.

$00656

O Sistema de Frenagem Pré-Colisao pode ser acionado nas seguintes situa-
¢Oes. Portanto, concentre-se na diregao segura.

- Passando por um portdo automatico (abrir e fechar).

- Dirigir proximo ao veiculo a frente.

- Dirigir em uma localizagdo onde o grau da estrada se altera rapidamente.

S01264
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- A visibilidade esta baixa em consequéncia de areia, fumaga ou vapor de
agua no vento, ou a visao frontal esta obscurecida em razao de respingos
de agua, neve, sujeira ou poeira gerados pelo veiculo a frente pelo transito
na diregao oposta.

- Passando por nuvens de vapor ou fumaga, etc.

- Em climas adversos, como neve pesada ou tempestades de neve.

- O gas de exaustéo emitido pelo veiculo a frente é claramente visivel em clima
frio, etc.

$00652

- H& um obstaculo em uma
curva ou intersecgao.
- Ao passar um veiculo ou um
objeto de muito perto. B
- Parar muito perto de uma
parede ou de um veiculo a \
frente.

U

S02669
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- Passando por jato de agua de aspersores da estrada ou aspersores de lim-
peza de neve na estrada.

S02636

e Se houver carga ou acessorios instalados, etc., que se projetem além da
borda do para-choque dianteiro, o comprimento do veiculo aumentara e o
sistema podera ndo ser capaz de evitar uma coliséo.

e Se o motorista acionar o pedal de freio durante a frenagem automatica, o
pedal pode parecer rigido; no entanto, isso € normal. Ao pressionar o pedal
de freio, vocé pode depois aplicar mais forga de frenagem.

—(C fl NOTA )

Alguns ruidos incomuns podem ser audiveis durante a frenagem automatica.
Isso é causado pelo controle de frenagem e é normal.
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W Deteccéo de pedestres

O sistema EyeSight também pode detectar
pedestres. O sistema EyeSight detecta pedes-
tres por seu tamanho, formato e movimento. O
sistema detecta um pedestre quando os con-

- Aprox.
tornos da cabecga e ombros sao claros.

1-2m

(3 1/3 pés
-62/3
pés)

$02796

— & ADVERTENCIA

A fungdo de Frenagem Pré-Colisdo do sistema EyeSight também identifica os
pedestres como obstaculos. No entanto, dependendo das condigdes, pode
haver casos em que o sistema ndo consegue detectar um pedestre. Nas condi-
cOes a seguir, a possibilidade de o sistema ndo conseguir detectar um pedestre
como um objeto é particularmente alta.

¢ Os pedestres andam em grupo.

o Um pedestre esta ao lado de uma parede ou outro obstaculo.

e Um pedestre esta usando um guarda-chuva.

e Um pedestre esta usando roupas de cor semelhante ao ambiente ao redor.

e Um pedestre esta carregando bagagem volumosa.

e Um pedestre esta curvado, agachado ou deitado.

e Um pedestre esta em um local escuro.

o Um pedestre de repente cruza na sua frente ou corre de repente na sua frente.
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Funcionamento do Sistema de Frenagem Pré-Colisdo

Quando ha um obstaculo a sua frente durante a direcéo, o sistema é ativado na seguinte
sequéncia para alertar o motorista, e para ativar o controle de frenagem e as luzes de freio.

Adverténcia de Distancia do Veiculo a Frente:

Quando o sistema determina que ha risco de coliséo, um alerta emite bipes curtos repetidos e
os indicadores no display do painel de instrumentos acendem para alertar o motorista.

A Adverténcia de Distancia do veiculo a frente opera quando o Controle da Velocidade de
Cruzeiro Adaptativo ndo esta ativado.

Quando o motorista pressiona o pedal de freio para desacelerar e alcanga uma distancia de
frenagem adequada, o alerta é cancelado.

Frenagem Primaria e Alerta:
Quando o sistema determina que ha um alto risco de colisdo com um obstaculo a frente,

um alerta emite bipes curtos repetidos e os indicadores no display do painel de instrumen-
tos acendem para alertar o motorista. O controle de frenagem pode ser ativado e, em algu-
mas situagoes, a saida do sistema e-BOXER também pode ser controlada. Se o sistema
determinar que a quantidade de agado evasiva (frenagem, diregéo, etc.) feita pelo motorista
reduziu o risco de coliséo, a ativagdo da frenagem é cancelada.

Frenagem Secundaria e Alerta:
Se o sistema determinar que o risco de colisdo é extremamente alto, o alerta muda para um

som de bipe continuo e um controle de frenagem mais forte € ativado. Apesar de qualquer
acao evasiva tomada pelo motorista, se o sistema subsequentemente determinar que uma
colisao for inevitavel, a frenagem e a saida do sistema e-BOXER serao controladas pelo
sistema.

Mensagem de Aplicar Freio
Mesmo apés o veiculo ter parado, pressione

o pedal do freio.

Até que o pedal do freio seja pressionado,
uma mensagem aparece € permanece nha
area da tela de adverténcia do display do pai- \

nel de instrumentos por aproximadamente 2 'I\
minutos. Um Unico bipe continuo soa

enquanto a mensagem é exibida.

Aplicar o Freio
para Manter a
Posicao

$02552
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Frenagem
primaria & alerta

Adverténcia de Distancia Frenagem secundaria &
rt:

do Veiculo a Frente

Possivel area de colisdao Area de colisao Area de colisdo extremamente
altamente possivel possivel
$03875
Sistema FFeraa 2?n Indicacéo no Tipo de
operacional ge display do painel de instrumentos alerta
Automatica
Adverténcia
Dist(j;cia Nenhum controle de - Bipes curtos
. freio Obstaculo repetidos
do Veiculo Detectado
a Frente
Frenagem Bipes curtos
primaria Moderada repetidos
Frenagem Bipe
secundaria Forte 803 | Continuo

—(C fl NOTA )

e Para liberar o controle do freio apds o veiculo ter parado através do Sistema
de Frenagem Pré-Colisao, faga o seguinte.

- Pressione o pedal do freio.
- Pressione o pedal do acelerador (exceto quando a alavanca de cambio

estiver na posig&o [N]).
- Mude a alavanca de cambio para a posig&o [P].

Continua a seguir =
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e Apds parar com a frenagem secundaria, nos casos a seguir, o controle do
freio sera liberado e o freio de estacionamento eletrénico sera aplicado.
(Para obter detalhes sobre como liberar o freio de estacionamento eletrénico,
consulte o Manual do Proprietério do seu veiculo.)

- Aproximadamente 2 minutos se passaram desde a parada e o pedal do
freio ndo é pressionado

- Quando qualquer porta (exceto a tampa do porta malas) é aberta.

- O cinto de seguranca do motorista esta desafivelado.

- O sistema EyeSight esta com defeito.

- O sistema EyeSight parou temporariamente.

o Nem a frenagem primaria nem a frenagem secundaria funcionarao nos casos
a seguir.

- A velocidade do veiculo é de aproximadamente 1 km/h (1 mph) ou menos
(quando a alavanca de cambio esta na posigao [N] e a velocidade do veiculo é
de aproximadamente 4 km/h (2 mph) ou menos) ou 200 km/h (125 mph) ou
mais.

- O Controle Dinamico do Veiculo esta ativo.

* Se o sistema detectar as luzes de freio do veiculo a frente, seu veiculo come-
¢ara a desacelerar mais cedo.

e Ha alguns casos em que a frenagem primaria é aplicada por um longo peri-
odo de tempo. Uma das razdes para isso € em fungdo de uma grande dife-
rencga de velocidade com um obstaculo a frente. Nesses casos, o controle de
frenagem mais forte ou mais fraco pode ser ativado.
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Operacgao de Assisténcia de Frenagem Pré-Colisao

Quando o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo é ativado (quando o sistema determina que
ha um alto risco de colisdo com um obstaculo a frente), se 0 motorista pressionar o pedal
do freio, o sistema determinara que se trata de frenagem de emergéncia e ativa a assistén-
cia de frenagem automaticamente.

—(/\ cuibapo)

Se o motorista pressionar o pedal do freio enquanto o aviso de distancia
seguinte estiver ativado, o Assistente de Frenagem Pré-Colisao nao funcionara.
O veiculo desacelera com a forga de frenagem normal operada pelo motorista.

—(C i NOoTA )

o A fungdo de Assisténcia de Frenagem Pré-Colisdo ndo funciona quando a
velocidade do veiculo é de aproximadamente 10 km/h (7 mph) ou menos, ou
200 km/h (125 mph) ou mais.

e Para informagdes sobre a fungédo de assisténcia de frenagem, consulte o
Manual do Proprietario do seu veiculo.
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Desativando o Sistema de Frenagem Pré-Coliséo

Pressionar e segurar o interruptor de Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO por
aproximadamente 2 segundos ou mais para desativar Sistema de Frenagem Pré-Colisdo
(incluindo a Assisténcia ao Freio Pré-Colisdo). Quando 1 bipe curto soar, este controle é
desligado e a luz indicadora de Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO no painel
de instrumentos acende.

Para ligar o controle de volta, pressione e segure o interruptor Sistema de Frenagem Pré-Coli-
sdo DESLIGADO por aproximadamente 2 segundos ou mais novamente. Quando este con-
trole ¢ ativado, a luz indicadora do Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO apaga.

$02387

—(C fl NOTA )

¢ Quando o Sistema de Frenagem Pré-Colis&o é desligado, a fungéo Controle
de Gerenciamento de Aceleracdo Pré-Colisdo também é desligada.

e Mesmo quando o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo é desligado, se o sistema
e-BOXER for desligado e reiniciado, o Sistema de Frenagem Pré-Colisdo sera
ligado. A configuragao padrao do sistema quando o veiculo é reiniciado & “ON”.
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B Luz indicadora de Sistema de Frenagem Pré-Colisao
DESLIGADO

Esta luz indicadora acende quando o interrup-
tor de ignicdo é colocado na posigdo ON e

permanece iluminada por aproximadamente 7
segundos apos o sistema e-BOXER iniciar.
Ela acende quando o Sistema de Frenagem

Pré-Coliséo é desligado.
Ela também acende sob as seguintes
condigoes.
¢ O sistema EyeSight estd com defeito.
= Pagina 115
¢ O sistema EyeSight parou temporariamente.
= Pagina 117

—(C i NOoTA )

Quando a luz indicadora de Sistema de Frenagem Pré-Colisao DESLIGADO
esta acesa, o Sistema de Frenagem de Pré-Coliséo (incluindo a fungao Auxiliar
de Frenagem Pré-Colisdo) nao funciona.

$02407
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo € um sistema de suporte de diregdo des-
tinado a possibilitar uma diregdo mais confortavel em vias expressas, estradas e rodovias.
A camera estéreo detecta veiculos a frente que estéo trafegando na mesma faixa de tran-
sito, e seu veiculo segue o veiculo a frente (até a velocidade maxima da velocidade defi-
nida do veiculo). Enquanto segue, o seu veiculo automaticamente mantera uma distancia
que corresponda a velocidade do veiculo a frente. Quando o veiculo a frente parar comple-
tamente, o seu veiculo também sera parado e o freio de estacionamento eletrénico sera
automaticamente aplicado. O veiculo é capaz de ser controlado a uma velocidade entre

0 km/h (0 mph) e aproximadamente 180 km/h (110 mph). Lembre-se de que vocé ndo deve
exceder os limites de velocidade estabelecidos.

T & ADVERTENCIA

¢ Este sistema nao fornece ao motorista uma fungédo de condugéo automatica
que lida com todas as condi¢des de trafego.

e Nao confie excessivamente no Controle da Velocidade de Cruzeiro Adapta-

tivo. Este sistema nao tem o propdsito de auxiliar na diregao quando o moto-

rista ndo esta prestando atengao total ao que esta a sua frente em razao de

distragdes ou falta de concentragdo ao dirigir, ou sob condigbes de pouca

visibilidade. Ele ndo se destina a evitar colisdes traseiras.

Esforce-se para dirigir com seguranga permanentemente. Sempre mantenha

uma distancia de seguranca segura atras do veiculo a sua frente, preste

atengdo ao ambiente e as condigbes de diregado, acione o pedal do freio e

execute outras agdes conforme necessario.

Ao utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, defina sempre a

velocidade de acordo com o limite de velocidade, o fluxo do transito, as con-

dicbes da estrada e outras condigdes.

Antes de utilizar o sistema, faga uma inspegao diaria e verifique se nao ha

problemas de funcionamento dos pneus ou dos freios.

O sistema pode ndo funcionar corretamente sob as condigdes listadas

abaixo. Quando essas condigdes ocorrerem, ndo utilize o Controle da Veloci-

dade de Cruzeiro Adaptativo.

- A pressao dos pneus nao esta correta.”!

- O pneu sobressalente temporario esta instalado.”

Pneus que sao desigualmente desgastados ou pneus com padrbes de des-

gaste irregulares estéo instalados.”

Pneus com o tamanho errado estéo instalados.”

Um pneu furado foi temporariamente consertado com um kit de reparo de

pneus.

- A suspensdo foi modificada (incluindo uma suspensdo genuina da

SUBARU que foi modificada).

Um objeto que obstrui a visao da camera estéreo esta instalado no veiculo.

Correntes para pneus estao instaladas.

Os fardis estdo sujos ou com neve, gelo ou sujeira. (Objetos ndo estao cor-

retamente iluminados e sao dificeis de detectar.)
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- Os eixos o6ticos nao estao alinhados corretamente. (Objetos nao estao cor-
retamente iluminados e sdo dificeis de detectar.)

- As luzes, incluindo faréis e faréis de neblina, foram modificadas.

- A operagéao do veiculo tornou-se instavel em razao de um acidente ou mau

funcionamento.

A luz de adverténcia do sistema de freio esta acesa em vermelho.?

Uma carga pesada é carregada em cima ou dentro do veiculo.

- O numero maximo de ocupantes foi excedido.

Um trailer ou outro veiculo, etc., esta sendo rebocado.

- O painel de instrumentos ndo esta funcionando corretamente; tal como
quando as luzes ndo acendem, os bipes ndo soam, o display esta diferente
do normal, etc.”

*1: As rodas e pneus tém fungdes que sdo extremamente importantes. Certi-
fique-se de utilizar os corretos. Para detalhes, consulte o Manual do Pro-
prietario do seu veiculo.

*2: Se a luz de adverténcia do sistema de freio ndo apagar, saia imediata-
mente da estrada e va para um local seguro e entre em contato com uma
concessionaria SUBARU para que o sistema seja inspecionado. Para
detalhes, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

*3: Para detalhes sobre o painel de instrumentos, consulte o Manual do Pro-
prietario do seu veiculo.

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo foi desenvolvido para uso

em vias expressas, rodovias, auto-estradas, estradas com pedagio e estra-

das similares de acesso limitado. Ele ndo se destina a uso no transito da
cidade. Nas seguintes condigdes, ndo utilize o Controle da Velocidade de

Cruzeiro Adaptativo. Fazé-lo pode resultar em um acidente.

- Estradas comuns (estradas diferentes das mencionadas acima).
Dependendo do ambiente de condugdo (complexidade de estradas e
outros fatores), o sistema pode ndo ser capaz de ter o desempenho que as
condigdes de transito requerem, e que pode resultar em um acidente.

- Curvas fechadas ou estradas sinuosas.

- Estradas congeladas, estradas cobertas de neve ou outras superficies
escorregadias.

Os pneus podem patinar, causando perda de controle do veiculo.

- Condigbes de transito quando a aceleracdo e desaceleragéo frequentes

tornam dificil manter a distancia de frenagem.

O sistema pode ndo conseguir ter o desempenho exigido pelas condigbes

do transito.

Declives ingremes.

A velocidade do veiculo ajustada pode ser excedida.

- Em um declive continuo ingreme.

Os freios podem superaquecer.

Continua a seguir =
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- Estradas e viadutos com subidas e descidas ingremes repetidas.

A detecgao do veiculo a frente pode ser perdida, ou a superficie da estrada pode

ser detectada ao invés do veiculo a frente, impossibilitando o controle correto.

Entrar em uma curva/esquina fechada em um cruzamento ou entroncamento, ou

uma area de servigo, area de estacionamento, pedagio ou outras instalagdes

A deteccao do veiculo a frente pode nao ser possivel.

- Ha alteragbes em luminosidade, tais como na entrada ou saida de um tunel.

- A visibilidade é ruim em razao de areia, fumaca ou vapor de agua soprando
ao vento, ou a viséo frontal é obscurecida em razdo de salpicos de agua,
neve, sujeira, jatos de agua de aspersores da estrada ou aspersores de
limpeza de neve na estrada, ou poeira gerada pela veiculo a frente ou tra-
fego que se aproxima.

A detecgao do veiculo a frente pode ser perdida, ou a agua ou outras substan-
cias podem ser detectadas incorretamente, impossibilitando o controle correto.

S00652

S02636

- Em climas adversos, como neve pesada ou tempestades de neve.
- O para-brisa ficou embagado, arranhado, ou neve, sujeira, poeira ou gelo
foi aderido a ele, ou afetado de outra forma.
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- Goticulas de agua da chuva ou do lavador de janelas ou sujeira ndo estéo
totalmente limpas do para-brisa.
Pode nao ser possivel detectar o veiculo a frente, impossibilitando o con-
trole correto.

- O campo de visdo da camera estéreo esta obstruido (por exemplo, por uma
canoa no teto do veiculo).

o A camera estéreo pode ter dificuldade em detectar os seguintes objetos ou con-
digdes. Opere o pedal do freio e tome outras medidas conforme necessario.

- Veiculos a velocidades significativamente diferentes (veiculos dirigindo
devagar, veiculos parados ou que se aproximam, etc.).
- Veiculos cortando para sua faixa.

Motocicletas, bicicletas, pedestres e animais, etc.

- Aluz é fraca a noite ou de manha cedo.

A noite ou em um tinel sem os faréis acesos.

A noite ou em um tunel quando h& um veiculo a frente com suas luzes tra-

seiras apagadas.

Luz forte esta vindo da frente (luz solar ou feixes de farois altos, etc.)

Veiculos a frente que tenham

um aspecto traseiro que seja

baixo, pequeno ou irregular (o

sistema pode reconhecer outra

parte do veiculo e determinara

a operagao a partir disso).

* Um caminh&o ou reboque
vazio sem a tampa do
porta-malas.

* Veiculos com carga saindo
de suas extremidades tra-
seiras. $02133

* Veiculos com formato fora
do padréao (transportadores de veiculos ou veiculos com carro lateral
encaixado, etc.).

» Veiculos que sao baixos.

- Objetos que estéo localizados perto do para-choque do seu veiculo.

e Quando vocé nao quiser utilizar o Controle de Velocidade de Cruzeiro Adap-
tativo, certifique-se de desligar o interruptor ¢ (CRUZEIRO). Se o inter-
ruptor for deixado ligado, o controle de cruzeiro pode ser acidentalmente
acionado, possivelmente resultando em um acidente.

e Antes de utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, ndo se
esquega de verificar completamente a seguranga dos ocupantes do veiculo e a
area ao redor do veiculo. Nunca opere o controle de cruzeiro de fora do veiculo.

7777 I7TITITTIN 7T

Continua a seguir =
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Detecgao do veiculo a frente pela cimera estéreo EyeSight*
¢ Nas seguintes condi¢des da estrada ou do seu veiculo, a detec¢ao do veiculo
a frente pode nédo ser possivel. Veiculos em faixas de transito vizinhas ou
objetos na beira da estrada também podem ser detectados incorretamente.
Sob condigbes como essas, nao utilize o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo. Se o controle da velocidade de cruzeiro estiver em uso, opere o
pedal de freio e tome outras agdes conforme necessario.
- Ao seguir de uma distancia
curta, como quando o veiculo
a frente € um veiculo que
corta para a sua faixa.

S01975

- Em estradas curvas, no inicio
e no final de uma curva e em
estradas com curvas conti-
nuas (Essas condigdes dificul- =
tam a detecgdo de veiculos

pelo sistema, porque estdo
fora da area detectavel). 2
- Em uma rampa de acesso ou / 7
saida de uma autoestrada,
rodovia ou outra estrada de
acesso restrito (o Controle da i
- S01976

Velocidade de Cruzeiro Adap
tativo do EyeSight nao foi
desenvolvido para ser utilizado neste tipo de ambiente de diregéo).

- Em um ambiente urbano ou suburbano (o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo ndo é adequado para uso nessas areas de diregado. Utilize
o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo apenas em rodovias de
acesso limitado.).
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- O veiculo a frente nao esta
diretamente a frente do seu
veiculo e esta deslocado para
um lado.

S01977

- Ha um obstaculo ao lado da
estrada.

- A diferenga de velocidade
relativa em comparagado com S
o veiculo a frente é grande. \ <

- Um veiculo corta para sua
faixa em frente a voceé.

- A distancia entre os veiculos é
extremamente curta. \

- Seu veiculo estd se des-
viando dentro da faixa.

- Em uma superficie de estrada LRI 01978
esburacada ou nao pavimen-
tada.

- Em uma estrada com faixas extremamente estreitas, como quando restri-
¢Oes de trafego estdo em vigor ou em areas onde trabalho de construgédo
esta ocorrendo.

- A direcdo normal se tornou instavel em razao de um acidente ou mau fun-
cionamento.

- Cargas extremamente pesadas sdo carregadas na area de carga ou no
banco traseiro do seu veiculo.

Existem limites para as capacidades de avaliagdo da situagéo do sistema de

Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo. A desaceleragéo pode nio

ocorrer a tempo nas seguintes situagdes. Aplique o pedal de freio para desa-

celerar o veiculo, se necessario.

- A diferenga de velocidade com o veiculo a frente é grande demais ou o vei-
culo a frente desacelera inesperadamente.

- O veiculo em desaceleragdo a frente reduz a velocidade de forma inespe-
rada ou freia repentinamente.

o Se o alerta/notificagéo soar com frequéncia, nao utilize o Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo.

Continua a seguir =
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e Mesmo quando a distancia para o veiculo a frente for curta, a adverténcia
“Obstaculo Detectado” pode néo ser ativada nas seguintes situagdes.
- A diferenga de velocidade com o veiculo a frente é pequena. Os dois veicu-
los estao trafegando quase na mesma velocidade.
- O veiculo a frente esta trafegando mais rapido que o seu veiculo. A distan-
cia para o veiculo a frente esta aumentando gradualmente.
- Outro veiculo corta para sua faixa muito proximo ao seu veiculo.
- O veiculo a frente desacelera repentinamente.
- Ha repetidas subidas e descidas.
*: O status de reconhecimento do veiculo a frente utilizando a camara estéreo
pode ser confirmado pelo status de iluminagao do indicador do veiculo a frente.
= Pagina 56
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

Ap6s o inicio do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, ele mantém

o controle continuamente de acordo com o movimento do veiculo a frente.

Quando o seu veiculo para, se o veiculo a frente parar, a fungédo stay-

stopped (permanecer parado) é ativada. No entanto, se a camera estéreo

EyeSight perdeu a deteccdo do veiculo a frente, o sistema ndo pode parar

seu veiculo. Opere o pedal do freio e mantenha a distancia correta conforme

necessario. Esteja ciente de que o sistema EyeSight tem dificuldade em

detectar objetos ou veiculos que tenham uma velocidade relativa em compa-

ragdo ao seu veiculo. Portanto, se o sistema EyeSight perder a detecgao

quando vocé estiver se aproximando de uma fila de carros parados, por

exemplo - vocé tera que frear manualmente.

Nao ha possibilidade de que o veiculo comece automaticamente a se mover de

uma condigdo stay-stopped (permanecer parado) sem operagdo do motorista.

Se as condig¢des para o cancelamento automatico do controle de cruzeiro (=

pagina 68) forem atendidas enquanto o veiculo estiver parado, o Controle da

Velocidade de Cruzeiro Adaptativo sera cancelado. Por razdes de segu-

ranga, o freio de estacionamento eletrénico é aplicado automaticamente.

A frenagem pode nao ser suficiente dependendo das condi¢cdes a seguir.

Pressione o pedal do freio e desacelere conforme necessario.

- Condigdes do veiculo (quantidade de carga, numero de ocupantes, etc.).

- Condigbes da estrada (grau, textura escorregadia, formato, calombos, etc.).

- Condigéo de manutencao do veiculo (sistemas de freio, desgaste de pneu,
presséo de ar, estepe temporario estd sendo usado, etc.).

- Os freios estdo frios. (Por exemplo, logo apos o sistema e-BOXER ser ini-
ciado ou a temperatura externa estiver baixa.).

- Por um curto periodo de tempo ao dirigir apds o arranque do sistema e-
BOXER até que o motor tenha aquecido.

- Os freios estao superaquecidos em ladeiras (o desempenho de frenagem
pode ser reduzido).

- Na chuva ou depois de lavar o veiculo (os freios podem ficar molhados e o
desempenho de frenagem pode ser reduzido.).
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Como utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo

B Configuragédo do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

(1) Configuragao do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo para o status de espera
Pressione o interruptor e (CRUZEIRO). Neste momento, (indicador de Controle
da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) (branco), o indicador do veiculo e o indicador de
configuragéo de distancia para o veiculo a frente séo exibidos na area de exibigéo do Eye-
Sight no display do painel de instrumentos.

O display de velocidade configurada do veiculo exibira “- - - km/h (- - MPH)".

Indicador
de ajuste
de distancia
entre
veiculos

Indicador do.
Controle da
Velocidade
de Cruzeiro
Adaptativo

(branco)
S03393 $03770

Para definir o status de pronto:
O Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo pode ser ativado quando todas
as condicdes a seguir forem atendidas e o
WM (indicador READY) for exibido na [
area de exibigdo do EyeSight. —
- Todas as portas (exceto a tampa do %
porta-malas) estao fechadas. Indicador READY @
- O cinto de seguranga do motorista esta &g\n?g) ———km/h
afivelado.
- O freio de estacionamento eletrénico
nao esta acionado. A luz indicadora de freio de estacionamento eletrénico é desligada.
- Aalavanca de cambio esta na posigao [D] ou [M].
- O pedal do freio ndo é pressionado durante a diregdo ou o pedal do freio é forte-
mente pressionado ao parar.
- A operacdo do EyeSight ndo é temporariamente interrompida. (Indicador de
Parada Temporaria do EyeSight: Branco) esta desligado.
= Pagina 117
- A estrada ndo € um declive ingreme.

S03771
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- O volante n3o foi girado significativamente em nenhuma diregéo.

- O X-MODE néo esta ligado (o indicador do X-MODE apaga).

- A velocidade do veiculo esta entre 0 km/h (0 mph) e aproximadamente 180 km/h (110 mph).
- Aluz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina n&o esta piscando. (se equipado)

—(C fi NOoTA )

Para modelos com filtro de particulas de gasolina, quando a luz de adverténcia
de pouco combustivel estiver acesa, o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo ndo pode ser usado.

(2) Configuragao do Controle da Velocidade de
Cruzeiro Adaptativo.
Pressione o interruptor RES/SET para o
lado “SET/-" ou o lado “RES/+".
O Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo é ativado e o controle € iniciado,
utilizando a velocidade do veiculo no
momento em que o interruptor foi pressio-
nado como a velocidade definida do veiculo. L
Se nenhum veiculo a frente tiver sido detec-
tado, o veiculo dirige em sua velocidade
constante.

ARES/+
Vs _‘

S03394

Quando o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo é ativado, o (indicador
READY) apaga, a velocidade configurada
do veiculo é exibida e o indicador de
(Controle da Velocidade de Cruzeiro Adap-
tativo) muda de branco para verde.

S03281

e & ADVERTENCIA

Ao utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, defina sempre a veloci-
dade de acordo com o limite de velocidade, o fluxo do transito, as condigdes da
estrada e outras condigdes.
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—(C f} NOTA )

o A configuragao de velocidade do veiculo pode ser ajustada entre 30 km/h (20
mph) e 180 km/h (110 mph).

Se a velocidade do veiculo for de aproximadamente 30 km/h (20 mph) ou
menos quando a velocidade do veiculo for configurada, a velocidade configu-
rada do veiculo sera ajustada para 30 km/h (20 mph).

Ao dirigir em uma curva, o veiculo pode ndo acelerar ou desacelerar, mesmo
se a sua velocidade definida for maior do que a velocidade atual do veiculo.
Se (o indicador de Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) ndo
acender, mesmo quando o interruptor o (CRUZEIRO) for pressionado, o
Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo ndo funcionara.

Se (o indicador de Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) ndo
acender, mesmo quando o interruptor oo (CRUZEIRO) for pressionado e isso
ocorrer com frequéncia, pode haver um mau funcionamento no sistema. Entre em
contato com uma concessionaria SUBARU para que o sistema seja inspecionado.

Quando um veiculo a frente é detectado,
uma notificagdo emite um bipe curto e o
indicador do veiculo a frente acende.

O veiculo segue o veiculo a frente e man- Indicador
. s oA . de
tém a distancia de seguranca selecionada. veiculo a

Neste momento, a velocidade de cruzeiro é frente
ajustada e nédo excedera a velocidade defi-
nida. Se o veiculo a frente ndo for mais
detectado, uma notificagdo emite 1 bipe
curto e o indicador de veiculo a frente des-
liga. Enquanto o motorista acelera o veiculo,
pressionando o pedal do acelerador, (indicador de Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo) mudara de verde para branco. Quando a aceleracéo tiver parado, (o
indicador de Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) mudara de branco para verde.

—(C @ NOTA )

O som de notificagdo (som de identificagdo do veiculo a frente) que ocorre
quando um veiculo a frente é detectado ou ndo é mais detectado enquanto o
Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta ativado pode ser desati-
vado por personalizagéo.

= Pagina 119
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Operagao do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo
l

i

¢ Quando nenhum veiculo a frente é detectado
O veiculo trafega constantemente e corres-
pondentemente a velocidade de veiculo con-
figurada entre 30 km/h (20 mph) e 180 km/h
(110 mph).

Quando um veiculo a frente é detectado

O veiculo segue o veiculo a frente e mantera
a distancia de seguranga escolhida (ha qua-
tro configuragdes), até a velocidade configu-
rada do veiculo entre 30 km/h (20 mph) e
180 km/h (110 mph).

Se o seu veiculo ndo detectar mais o vei-
culo a frente

O veiculo acelera gradualmente de volta
para a velocidade configurada do veiculo e
trafegara a essa velocidade constante.

Se um veiculo a frente for detectado
enquanto acelera para a velocidade confi-
gurada do veiculo, o veiculo a frente sera
iniciado novamente.

S01979

$01980

501981
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—(/\ cuipapbo)

Se o motorista acionar o pedal do freio durante a frenagem automatica, o pedal
pode parecer rigido; no entanto, isso ndo € um defeito. Ao pressionar o pedal de
freio, vocé pode depois aplicar mais forga de frenagem. Quando o pedal do freio
é liberado, ele retornara ao seu estado original.

—(C fi NOTA )

e Quando os freios sdo aplicados pelo Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo, as luzes de freio do veiculo acendem.

e Mesmo se ndo houver um veiculo a frente presente, em um declive, o freio
automatico do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo pode operar
para manter a velocidade configurada do veiculo.

e Alguns ruidos podem ser audiveis durante a frenagem automatica. Isso &
causado pelo controle de frenagem e nao indica um defeito.

e Para acelerar temporariamente rapidamente, use o pedal do acelerador.
Apos a aceleragao, o veiculo retornara gradualmente a velocidade configu-
rada do veiculo exibida no display de velocidade configurada do veiculo.

e Se o veiculo a frente nao for mais detectado enquanto o veiculo ainda estiver
sendo controlado pela operacao de frenagem automatica, o freio automatica-
mente sera liberado gradualmente. Pressione o pedal do acelerador, se
necessario.

* A fungao seguinte do veiculo a frente possui as seguintes caracteristicas:

- Se as luzes de freio do veiculo a frente forem detectadas, a desaceleragao
comegara mais cedo do que sem detecgao.

- Se o veiculo se deslocar para a faixa rapida quando estiver trafegando a
mais de 60 km/h (37 mph), o sistema inicia a aceleragdo para a velocidade
configurada do veiculo mais rapidamente, porque esta ligado a seta.

- Se a configuragdo da Personalizagdo da Faixa de Diregéo for diferente da
direcdo de direcao real, o veiculo podera comegar a acelerar mais rapido
do que o normal quando o motorista sinalizar uma mudanca de faixa para
passar da faixa de ultrapassagem para a faixa de diregéo.
= Péagina 121
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B Aumentando a velocidade do veiculo

@ Utilizando o interruptor RES/SET

e Pressione para o lado “RES/+” brevemente.
Toda vez que o interruptor é pressionado, a
velocidade configurada do veiculo aumen-
tara para o proximo incremento de 5 km/h
(5 mph).

e Pressione para o lado “RES/+” continua-

mente.
Enquanto o interruptor estiver sendo pres-
sionado, a velocidade configurada do vei-
culo aumentara em incrementos de 1 km/h
(1 mph).

Ao operar o interruptor, a velocidade configurada do veiculo muda no display do painel de

instrumentos.

1

—
ARES/+
VSET/—

S03395

@ Utilizando o pedal do acelerador

Pressionar o pedal do acelerador aumentara
a velocidade do veiculo. Uma vez que a velo-
cidade preferida tiver sido obtida, pressione o
interruptor RES/SET para o lado “SET/-".
Quando o interruptor for pressionado, a nova
velocidade veiculo sera configurada. A nova
velocidade configurada do veiculo sera exi-
bida na area de exibigdo do EyeSight.

-
VSET/— )

S03396
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—(/\ cuipapbo)

¢ Quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta em operagéo,
a velocidade real do veiculo é controlada de acordo com o veiculo a frente.
Portanto, se o interruptor RES/SET for pressionado para o lado “RES/+” e
configurado para uma velocidade superior a velocidade do veiculo a frente, o
veiculo ndo acelerara - mantera uma distancia segura para o veiculo a frente
como prioridade. Entretanto, como isso alterou a velocidade do veiculo,
quando o veiculo a frente ndo for mais detectado (por exemplo, se vocé
mudar para uma faixa da estrada sem veiculos na frente), o veiculo acelerara
até a nova velocidade definida. Altere a velocidade configurada do veiculo
enquanto verifica brevemente o valor mostrado na exibicdo de velocidade
configurada do veiculo no display do EyeSight.

Quando o pedal do acelerador é pressionado com o Controle da Velocidade
de Cruzeiro Adaptativo ativado, o controle automatico de frenagem e os avi-
sos do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo ndo ocorrerdo. Entre-
tanto, se houver um alto risco de colisdo com um obstaculo em frente ao
veiculo neste momento, o controle de adverténcia e de frenagem do Sistema
de Frenagem Pré-colisao podem ser ativados.

B Reduzindo a velocidade do veiculo

@ Utilizando o interruptor RES/SET

¢ Pressione para o lado “SET/-” brevemente.
Toda vez que o interruptor é pressionado, a
velocidade configurada do veiculo reduzira
para o préximo decréscimo de 5 km/h (5 mph).
¢ Pressione para o lado “SET/-" continuamente.
Enquanto o interruptor estiver sendo pressio-
nado, a velocidade configurada do veiculo
reduzird em decréscimos de 1 km/h (1 mph).
Ao operar o interruptor, a velocidade configu-
rada do veiculo muda no display do painel de
instrumentos.

-
ARES/+

WSET/— |

S03396

@ Utilizando o pedal de freio

1. Pressione o pedal do freio para diminuir a velocidade do veiculo. O Controle da
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo sera cancelado e o (Indicador de Controle da
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) mudara de verde para branco.

2. Quando a velocidade desejada for alcangada, pressione o interruptor RES/SET para o lado
“SET/-". A velocidade no momento de pressionar o interruptor sera definida como a nova
configuracéo de velocidade do veiculo e aparecera na area de exibigdo do EyeSight.
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W Acelerando temporariamente

Pressione o pedal do acelerador para acelerar temporariamente.

Quando o pedal do acelerador é liberado, o veiculo retorna a velocidade definida do veiculo.
Quando o motorista acelera o veiculo ao pressionar o pedal do acelerador enquanto o Controle
da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo estiver em operagéo, (o indicador de Controle da
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) fica branco. Quando a aceleragéo estiver concluida, o indi-
cador (Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) retorna para verde.

W Desacelerando temporariamente

Pressione o pedal do freio para desacelerar
temporariamente. Quando o pedal do freio for
pressionado, o Controle da Velocidade de
Cruzeiro Adaptativo sera cancelado. O |z
(Indicador de Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo) muda de verde para branco,
enquanto a velocidade configurada do veiculo
permanece exibida na area de exibigdo do
EyeSight.

Solte o pedal do freio e pressione o interrup-
tor RES/SET para o lado “RES/+” para redefi-
nir a velocidade do veiculo.

—(/\ cuibapo)

Normalmente, enquanto o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta
funcionando, a aceleragdo e a desaceleragédo sao realizadas automaticamente
de acordo com a velocidade do veiculo a frente (se for detectado). Entretanto,
quando o seu veiculo se aproximar de um veiculo a frente, por exemplo, se for
necessario acelerar uma mudancga de faixa ou outro motivo, e se o veiculo a
frente desacelerar repentinamente ou se outro veiculo entrar em seu caminho,
opere o pedal do acelerador ou o pedal de freio para acelerar ou desacelerar
conforme apropriado para as condigdes existentes.

S03281
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W Alterando a distancia de segurancga para o veiculo a frente

A distancia para o veiculo a frente na configuragao dianteira pode ser alterada em 4 etapas.
/A\ : Quando o interruptor (lado A ) for pressionado, a distancia para o veiculo & frente sera maior.
A\ :Quandoo interruptor (lado W' ) for pressionado, a distancia para o veiculo & frente ser4 menor.

S03397

—(C f NOoTA )

e As mudangas de distancia para o veiculo a frente correspondem a veloci-
dade do veiculo. Quanto mais rapido o veiculo trafegar, maior a distéancia
para o veiculo a frente.

Guia aproximado para distancias de frenagem

Indicador de Quando a velocidade do | Quando a velocidade do seu
distancia de seu veiculo é de 40 km/h veiculo é de 100 km/h
frenagem (25 mph) (60 mph)
Al .30 m (100 pé Al .60 m (200 pé
A— prox m ( pés) prox m ( pés)
Al .25 m (80 pé Al .50 m (160 pé
A— prox m (80 pés) prox m ( pés)
Aprox. 20 m (65 pés Aprox. 40 m (130 pés
— prox (65 pes) prox (130 pés)
Al .15 m (50 pé Al .30 m (100 pé
prox m (50 pés) prox m ( pés)

e A distancia para o veiculo a frente definida anteriormente é restaurada
quando voceé liga o interruptor e (CRUZEIRO) de volta.
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B Funcao Stay-Stopped (Permanecer Parado)

Se o veiculo a frente parar enquanto vocé estiver utilizando o Controle da Velocidade de
Cruzeiro Adaptativo, o seu veiculo também parara e ficara parado.

Uma vez que o seu veiculo tiver completamente parado com o veiculo a frente, o Controle
da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo fica em pausa e a fungao stay-stopped (permanecer
parado) é ativada. Quando (Indicador do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adapta-
tivo) mudar de verde para branco, o (indicador HOLD) e o (indicador READY)
seréo exibidos.

Indicador
do Controle
da Veloci-
dade de
Cruzeiro
Adaptativo
(branco)

Indicador
READY
(pronto)

Indicador

HOLD
501982 (aguardar) 503229

Independentemente de existir ou ndo um veiculo a frente, se o pedal de freio for fortemente
pressionado enquanto o veiculo estiver parado, o indicador (READY) acende. Operar
o interruptor RES/+ ou o interruptor SET/- neste momento ativa a funcéo stay-stopped (per-
manecer parado).

Ao iniciar a funcéo stay-stopped, o (indicador HOLD) acende e (indicador READY)
apaga. O (Indicador READY) acende novamente ao soltar o pedal do freio.

—(/\ cuibapo)

Aproximadamente 1 segundo é necessario a partir de quando o veiculo para até
que a fungao stay-stopped seja ativada. Como ha a possibilidade de o veiculo
comecar a se mover antes da ativagdo da funcéo stay-stopped, preste atencéo
ao ambiente e pressione o pedal do freio conforme necessario.

—(C f NOoTA )

Se vocé aplicar o pedal do freio suavemente, a funcéo stay-stopped pode nao
iniciar. Neste caso, (o indicador READY) nao acende.
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@ Retomando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo no status
stay-stopped

V¥ Configuragao utilizando o interruptor RES/SET
Mesmo quando o veiculo a frente permanecer parado, o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo pode ser ativado operando o interruptor RES/+ ou o interruptor SET/-. O
(indicador HOLD) e o (indicador READY) sé&o desligados e o indicador de
(Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) muda de branco para verde.
¢ Pressione o interruptor SET/-. A velocidade é ajustada automaticamente para 30 km/h (20 mph).
o Pressione o interruptor RES/+. A velocidade do veiculo que foi ajustada antes da fungao
stay-stopped ativada é definida novamente.
= Pagina 70

—(C fl NOTA )

Quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo é reiniciado a partir do
status de parada e o veiculo a frente acelera, o veiculo também acelera e continua
a seguir o veiculo a frente na distancia configurada anteriormente. Entretanto, se o
veiculo a frente ndo comegar a se mover ou fizer uma pausa, o status de stay-
stopped sera restaurado automaticamente ap6s aproximadamente 3 segundos.

¥ Configuragdo com o pedal do acelerador
Pressionar o pedal do acelerador enquanto estiver parado, interrompe o status de stay-
stopped. Neste momento, o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo é retomado. O
veiculo tentara deslocar-se na velocidade do veiculo previamente configurada, a menos que
um veiculo a frente seja detectado. Se um veiculo a frente for detectado, o Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo mantera a configuragéo de distancia para o veiculo a frente.

— & ADVERTENCIA

Quando a fungéo stay-stopped for cancelada, o veiculo sera ligado. Certifique-se de
que o ambiente no entorno esteja seguro antes de cancelar a fungao stay-stopped.

—(C fi NOTA )

Se o pedal do acelerador estiver apenas ligeiramente pressionado, a fungédo
stay-stopped ndo pode ser cancelada e o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo pode n&o ser retomado.
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@ Cancelando a fungao stay-stopped

Se qualquer uma das operagdes a seguir for realizada enquanto o veiculo estiver na fungéao

stay-stopped (= pagina 63), a fungao stay-stopped sera cancelada e o Controle da Veloci-

dade de Cruzeiro Adaptativo sera cancelado ao mesmo tempo.

¢ O pedal do freio é pressionado.

e Ointerruptor ¢ (CRUZEIRO) ¢ pressionado.

¢ O interruptor do freio de estacionamento eletrdnico é operado para aplicar manualmente
o freio de estacionamento eletrdnico.

— & ADVERTENCIA

e Quando a funcéo stay-stopped for cancelada pressionando o interruptor
¢ (CRUZEIRO), o veiculo comegara a se mover. Pressione o pedal do
freio conforme necessario.
* Nao saia do veiculo enquanto a fungao stay-stopped estiver ativada.
¢ A fungado stay-stopped ndo é um substituto para engatar o freio de estaciona-
mento eletrénico. Ao estacionar, sempre aplique os freios manualmente para
parar completamente e, em seguida, acione o freio de estacionamento eletrénico.

—(/\ cuibapo)

A fungao stay-stopped do controle de cruzeiro sera cancelada sob as seguintes
condigoes:
¢ O veiculo esta no modo stay-stopped por aproximadamente 2 minutos ou mais.
Uma notificagcdo emitira 5 bipes intermitentes, 1 bipe curto e 1 bipe longo.
e Qualquer condigdo na qual o cancelamento automatico é atendido. Uma noti-
ficagdo emite 1 bipe curto e 1 bipe longo.
= Pagina 68
Depois que a fungao stay-stopped tiver sido cancelada, o freio de estacionamento
eletrénico sera automaticamente aplicado e a luz indicadora do freio de estaciona-
mento eletronico acendera. Entretanto, se qualquer condigdo de cancelamento
para o freio de estacionamento eletrénico (ou seja, o sistema de bloqueio com o
pedal do acelerador, a operagao do interruptor do freio de estacionamento eletro-
nico, etc.) for atendida, o freio de estacionamento eletronico ndo funcionara. Para
detalhes, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.
Se o pedal do acelerador for apenas ligeiramente pressionado enquanto a fun-
cao stay-stopped estiver ativada, a funcéo stay-stopped do controle de cruzeiro
pode ser cancelada e o freio de estacionamento eletrénico pode ndo funcionar.
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@ Configuragdo do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo enquanto o
freio de estacionamento eletrénico é aplicado
Se o freio de estacionamento eletronico for aplicado antes de ajustar o Controle de Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo, solte o freio de estacionamento eletrénico pressionando o
pedal do acelerador ou por outros meios especificados. Para detalhes sobre como liberar o
freio de estacionamento eletrénico, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

B Cancelamento do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

@ Cancelamento por operagédo do motorista (modelos sem Lane Keep Assist)

Qualquer uma das seguintes operagdes cancelard o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo.

¢ Pressione o interruptor CANCELAR
(0] (Indicador de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo) muda de
verde para branco, enquanto a velocidade
configurada do veiculo permanece exibida
na area de exibigdo do EyeSight.

503462

e Pressione o pedal do freio.
(e} %i (Indicador de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo) muda de
verde para branco, enquanto a velocidade
configurada do veiculo permanece exibida
na area de exibigdo do EyeSight.

S03174
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@ Cancelamento por operagédo do motorista (modelos com Lane Keep Assist)

Qualquer uma das seguintes operacdes cancelara o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo.

¢ Pressione o pedal do freio.
(0] (Indicador de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo) muda de
verde para branco, enquanto a velocidade
configurada do veiculo permanece exibida
na area de exibicdo do EyeSight.

$03281

¢ Pressione o interruptor e (CRUZEIRO).

(0] (Indicador de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo) muda de
verde para branco, enquanto a velocidade
configurada do veiculo permanece exibida
na area de exibicdo do EyeSight.

S03393
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@ Cancelamento automatico pelo sistema

Nos casos a seguir, uma notificagdo emitira 1
bipe curto e 1 bipe longo e o Controle da Velo-
cidade de Cruzeiro Adaptativo sera automati-
camente cancelado. O (Indicador de
Controle da Velocidade de Cruzeiro Adapta-
tivo) muda de verde para branco. Além disso, a
mensagem de cancelamento do Controle da
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo € exibida na
tela. Se a fungao stay-stopped for ativada
(= pagina 63), o freio de estacionamento ele-
tronico sera acionado automaticamente.
e O grau da estrada é muito ingreme.
e O Controle Dinamico do Veiculo ou a Fungao de Controle de Tracao € ativado.
¢ A velocidade do veiculo excedeu aproximadamente 200 km/h (125 mph) enquanto o con-
trole de cruzeiro esta ativado.
¢ O volante é girado significativamente em qualquer diregéo.
¢ A alavanca de cambio é movida para uma posigao diferente de @ ou .
- O Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo pode ser retomado depois que a ala-
vanca de cambio for retornada para a posicéo (D] ou [M].
* Quando qualquer porta (exceto a tampa do porta malas) é aberta.
¢ O cinto de seguranga do motorista esta desafivelado.
» O freio de estacionamento eletrénico é acionado manualmente.
¢ O X-MODE esta ligado (o indicador do X-MODE acende).
- O Controle de Cruzeiro Adaptativo pode ser retomado apdés o X-MODE ser desligado.
¢ O sistema EyeSight esta com defeito. (Indicador de Adverténcia do EyeSight: Amarelo)
= Pagina 115
¢ O sistema EyeSight parou temporariamente. (Indicador de Parada Temporaria do
EyeSight: Branco)
= Pagina 117
¢ A Frenagem secundaria pré-colisdo é ativada.
¢ A luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina esta piscando. (se equipado)

& ADVERTENCIA

Nao utilize o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo em estradas escor-
regadias. Fazé-lo pode resultar em um acidente.

$03283
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—(/\ cuibapo)

« Ao deslocar a alavanca de cambio para a posigéo [N], o Controle da Velocidade
de Cruzeiro Adaptativo sera automaticamente cancelado. Ndo mova a alavanca
para a posi¢éo [N], a menos que seja em uma emergéncia. Caso contrario, o
freio motor pode nao funcionar, o que poderia causar um acidente.

e Quando um veiculo para, se um cancelamento automatico for realizado pelo
sistema antes de iniciar a fungao stay-stopped (= pagina 63), o freio de esta-
cionamento eletrénico nao funcionara.

—(C fl NOTA )

¢ Se o EyeSight ndo estiver funcionando bem, o indicador de adverténcia do Eye-
Sight é exibido no display do painel de instrumentos e a luz indicadora do Sis-
tema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO e a luz indicadora de Adverténcia
de Saida de Faixa DESLIGADA também acendem. Se isso ocorrer, pare o vei-
culo em um local seguro e, em seguida, desligue o sistema e-BOXER e reinicie-
0. Se os indicadores permanecerem acesos apos reiniciar o sistema e-BOXER,
o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo ndo pode ser usado. Isto ndo
interferira com a direcdo normal. Entretanto, o sistema deve ser inspecionado
por uma concessionaria SUBARU o mais rapido possivel.

= Pagina 115

Se a operagao EyeSight tiver sido temporariamente interrompida, a luz indica-
dora de Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO e a luz indicadora de
Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA acenderao e o indicador de parada
temporaria do EyeSight sera exibido no display do painel de instrumentos.

= Péagina 117

Quando a operagéo do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo for
automaticamente cancelada, execute novamente a operagédo de configura-
¢ao do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo apés a condigao que
causou o cancelamento ser corrigida. Se a fungéo de Controle da Velocidade
de Cruzeiro Adaptativo ndo puder ser ativada mesmo apos a condigao ter
sido corrigida, o EyeSight pode estar com defeito. Isto ndo interferira com a
direcdo normal. Entretanto, entre em contato com uma concessionaria
SUBARU para que o sistema seja inspecionado.

Para modelos com filtro de particulas de gasolina, quando a luz de advertén-
cia de pouco combustivel estiver acesa, o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo ndo pode ser usado.
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Bl Restaurando a velocidade do veiculo definida anteriormente

A velocidade do veiculo definida anteriormente é armazenada na memoria. Para restaurar
a velocidade do veiculo, pressione o interruptor RES/SET para o lado “RES/+”. (o
indicador de Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) muda de branco para verde.

@

80 km/h

S03395 S03281

—(C fl NOTA )

¢ A velocidade do veiculo armazenada na memoria € apagada nas seguintes
circunstancias:
- O controle da velocidade de cruzeiro é desligado pressionando o interruptor
24 (CRUZEIRO).
- O Controle Dinamico do Veiculo ou a Fungdo de Controle de Trag&o ¢ ativado.
- O modo de controle de cruzeiro foi alterado de Controle da Velocidade de
Cruzeiro Adaptativo para Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.
e Se nao houver velocidade do veiculo armazenada na memdria (velocidade
anterior do veiculo), a velocidade atual do veiculo é configurada quando o
interruptor RES/SET for pressionado para o lado “RES/+”.
= Pagina 55
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W Desativando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

Qualquer uma das seguintes operagdes desligara o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo.

@ Modelos sem  Assisténcia de
Manutencgao de Faixa
Pressione o interruptor 2 (CRUZEIRO).
(0] (indicador de Controle da Velocidade
de Cruzeiro Adaptativo) é desligado na area
de exibigéo do EyeSight.

S03393

@ Modelos com  Assisténcia de
Manutencgao de Faixa
Quando o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo nao estiver ativo, pressione o
interruptor = (CRUZEIRO).
(0] (indicador de Controle da Velocidade
de Cruzeiro Adaptativo) é desligado na area
de exibigdo do EyeSight.

S03393
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Outras funcdes

Bl Adverténcia “Obstaculo Detectado”

A adverténcia “Obstaculo Detectado” é ativada enquanto o Controle da Velocidade de Cruzeiro

Adaptativo esta seguindo um veiculo a frente. Esta funcéo avisa o motorista quando determinar

que o nivel atual de desaceleragéo pelo controle automatico de frenagem é insuficiente.

¢ Quando o sistema determinar que a veloci-
dade do veiculo precisa ser reduzida manu-

; " Obstaculo
almente pelo motorista, um alerta emitira Detectado
varios bipes curtos uma tela de interrupgéo
sera exibida.

* Quando esta funcgao é ativada, pressione o
pedal do freio para desacelerar e mantenha
uma distancia para o veiculo a frente ideal.

S03176

— & ADVERTENCIA

¢ Se o alerta/notificagdo soar com frequéncia, ndo utilize o Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo.
¢ A adverténcia “Obstaculo Detectado” ndo sera ativada nas seguintes situagdes.
- O pedal do acelerador é pressionado.
- O pedal do freio é pressionado.
e Mesmo quando a distancia para o veiculo a frente for curta, a adverténcia
“Obstaculo Detectado” pode nao ser ativada nas seguintes situagoes.
- A diferenca de velocidade com o veiculo a frente é pequena. Os dois veicu-
los estdo trafegando quase na mesma velocidade.
- O veiculo a frente esta trafegando mais rapido que o seu veiculo. A distan-
cia para o veiculo a frente esta aumentando gradualmente.
- Outro veiculo corta para sua faixa muito proximo ao seu veiculo.
- O veiculo a frente desacelera repentinamente.
- Ha repetidas subidas e descidas.
¢ A adverténcia “Obstaculo Detectado” pode nado ser ativada a tempo no caso de
um veiculo parado no final de uma fila em um pedagio, em um semaforo ou inter-
secao ou em congestionamento de transito, ou um veiculo que esta se movendo
muito mais lentamente do que o seu veiculo. O EyeSight requer um diferencial
de velocidade para reconhecer um obstaculo em potencial e reagir a ele.
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—(C fl NOTA )

Os veiculos a frente na mesma faixa de transito sdo detectados pela camera
estéreo a uma distancia de aproximadamente 110 m (360 pés) na diregao fron-
tal. Entretanto, a distancia de detecgdo pode ser reduzida dependendo do
ambiente de transito, condi¢gdes de diregao e condigbes do veiculo a frente.

73



Assisténcia de Manutencao de Faixa (modelos
com Lane Keep Assist)

A camera estéreo detecta marcagdes de faixa I
(incluindo marcadores em alto relevo) da faixa e
o sistema auxilia a operagao de direcao, traba-
Ihando com a diregdo assistida elétrica para aju- g/'ea;gs(%ﬁes
dar a manter seu veiculo em sua faixa ao dirigir I
em vias expressas, autoestradas e rodovias. i\g

0|1 S03885

T & ADVERTENCIA

O Lane Keep Assist (Assisténcia de Manutencao de Faixa) ndo é um
sistema de diregao automatica.
Nao superestime as capacidades da Assisténcia de Manutengédo de
Faixa. Nao é um sistema para ajudar a dirigir desatento ou para permi-
tir a condugdao sem segurar o volante. Certifique-se de segurar o
volante enquanto dirige. Para dirigir em seguranga, verifique a distan-
cia do veiculo a frente ou de um veiculo que trafega em paralelo com o
veiculo, as condigoes e o ambiente de entorno ao dirigir.
Se vocé acha que o nivel de controle e contagem de tempo pelo sistema sao
diferentes do seu estilo de diregéo, o sistema pode nao suportar uma diregéo
segura. Nao utilize a Assisténcia de Manutengao de Faixa.
A Assisténcia de Manutengao de Faixa nem sempre funciona em todas as situagdes.
Se vocé confiar apenas na Assisténcia de Manutengao de Faixa para permanecer
em uma faixa, isso pode causar um acidente, como uma colisdo com um obstaculo
ao lado da sua faixa ou com um veiculo trafegando em uma faixa adjacente.
¢ Verifique se nao ha problemas com os pneus e freios durante uma inspegao
diaria antes de utilizar o sistema.
¢ O sistema pode nao funcionar corretamente sob as seguintes condi¢des. Ndo
utilize a Assisténcia de Manutengao de Faixa.
- A pressao dos pneus nao esta correta.”!
- Pneus que séo desigualmente desgastados ou pneus com padrdes de des-
gaste irregulares estao instalados.”’
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- Pneus com o tamanho errado est&o instalados.”

- As rodas estao desbalanceadas (por exemplo, a massa de equilibrio foi
removida ou esta desalinhada).*1

- As rodas estdo desalinhadas.”

- Um pneu furado foi temporariamente consertado com um kit de reparo de
pneus.

- A suspensao foi modificada (incluindo pegas genuinas SUBARU).

- Um objeto que obstrui a visdo da camera estéreo esta instalado no veiculo.

- Correntes para pneus estao instaladas.

- Ha uma vibragéo anormal no volante ou o volante esta mais pesado que o

normal.

O volante foi substituido por pegas diferentes das genuinas SUBARU.

Os fardis estdo sujos ou tém neve, gelo ou sujeira. (Objetos nédo estdo ade-

quadamente iluminados e sao dificeis de detectar.)

- Os fardis nao estao alinhados corretamente. (Objetos ndo estao adequada-
mente iluminados e s&o dificeis de detectar.)

- Os faréis, farois de neblina e outras luzes foram modificados.

- A operagao do veiculo tornou-se instavel em razao de um acidente ou mau
funcionamento.

- Aluz de adverténcia do sistema de freio (vermelho) esta acesa.”

- Uma carga pesada é carregada em cima ou dentro do veiculo.

- O numero maximo de ocupantes foi excedido.

- Um trailer ou outro veiculo, etc., esta sendo rebocado.

- O painel de instrumentos n&o esta funcionando corretamente. Por exemplo,
uma luz indicadora ou uma luz de adverténcia no painel de instrumentos
ndo liga ou desliga corretamente, um bipe ndo soa ou a indicagéo no dis-
play de cristal liquido estéa diferente do normal.”®

*1: As rodas e pneus tém fungdes criticamente importantes. Certifique-se de
utilizar os corretos.

Para detalhes, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

*2: Se a luz de adverténcia do sistema de freio ndo apagar, saia imediata-
mente da estrada e va para um local seguro e entre em contato com uma
concessionaria SUBARU para que o sistema seja inspecionado. Para
detalhes, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

*3: Para detalhes sobre as fungdes e operagdes do painel de instrumentos,
consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

2
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e O Lane Keep Assist (Assisténcia de Manutengéo de Faixa) foi desenvolvido

para uso em vias expressas, rodovias, auto-estradas, estradas com pedagio
e estradas similares de acesso limitado. Ele nao se destina a uso no transito
da cidade. Nas seguintes condigdes, néo utilize a Assisténcia de Manutengao
de Faixa. Fazé-lo pode resultar em um acidente.

Estradas comuns (estradas diferentes das mencionadas acima).
Dependendo do ambiente de condugdo (complexidade de estradas e
outros fatores), o sistema pode nao ser capaz de ter o desempenho que as
condig¢Oes de transito requerem, e que pode resultar em um acidente.
Estradas com curvas fechadas.
Estradas com restricbes de
faixa ou faixas provisérias em
razéo de trabalhos de cons-
trugao, etc.

As antigas marcagdes de
faixa permanecem.

Evitando veiculos estaciona-
dos.

Neve, pocas ou agentes de
derretimento da neve permane-
cem na superficie da estrada.
Rachaduras ou tragos cons-
truidos  permanecem na
superficie da estrada.

Estradas congeladas, estradas cobertas de neve ou outras superficies
escorregadias.

Os pneus podem patinar, causando perda de controle do veiculo.

Entrar em uma curva fechada em um cruzamento ou entroncamento, ou uma
area de servigo, area de estacionamento, pedagio ou outras instalagoes.

Ha alteragdes em luminosidade, tais como na entrada ou saida de um tunel.

A visibilidade esta baixa em consequéncia de areia, fumaga ou vapor de
agua no vento, ou a visao frontal esta obscurecida em razéo de respingos
de agua, neve, sujeira ou poeira gerados pelo veiculo a frente pelo transito
na diregao oposta.

- O para-brisa ficou embagado, arranhado, ou neve, sujeira, poeira ou gelo
foi aderido a ele, ou afetado de outra forma.

Chuva ou sujeira ndo foi totalmente eliminada do para-brisa. Existe um
risco de que a camera estéreo pode ndo detectar as faixas.

O campo de visdo da camera estéreo esta obstruido (por exemplo, por uma
canoa no teto do veiculo).

o
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o A camera estéreo pode ter dificuldade em detectar marcagdes de faixa nas con-
dicdes a seguir e o sistema pode nao funcionar corretamente.
- A noite ou em um tnel sem os faréis acesos.
- Aluz é fraca a noite ou de manha cedo.
- Com mau tempo (por exemplo, chuva ou neve)
A superficie da estrada esta molhada e brilhando pela luz solar refletida.
A distancia entre o seu veiculo e o veiculo a frente é curta, o que dificulta a
deteccdo de marcagdes na faixa.
Um veiculo cortou para a sua faixa de uma faixa adjacente ou o veiculo a
frente mudou de faixa.
O formato de uma curva na
estrada mudar repentina-
mente.
Sombras de guarda-corpos
ou objetos semelhantes séo
sobrepostas nas marcacgoes
da faixa.
Luz forte esta vindo da frente
(luz solar ou fardis vindo na
direcdo contraria, etc.)
A largura de uma faixa é
estreita demais ou larga
demais.
A largura de uma faixa foi alterada.
A camera estéreo pode ter dificuldade em detectar a faixa em razédo do
desempenho da camera.
* N&o ha marcagoes de faixa ou elas estdao muito desgastadas.
» As marcacgdes de faixa sdo pintadas em amarelo.
» As marcagoes de faixa tém cor semelhante a superficie da estrada.
» As marcagoes de faixa sdo desenhadas em dobro.
* Alargura das marcacdes de faixa é estreita.
+ Linhas que ndo sdo marcagdes de faixa estdo pintadas nas estradas.
* As marcagoes de faixa estdo tocando nos muros e postes.

S03022
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= Continuag&o da pagina anterior

- O formato das marcagbes da N \
faixa muda repentinamente
(entrada/saida de uma curva,
estrada sinuosa, etc.).

- Ha um meio-fio ou parede late-
ral no acostamento da estrada.

- O brilho muda, como quando
vocé dirige por baixo de um
viaduto ou passarela.

$02855

—(/\ cuipapo)

e O desempenho da Assisténcia de Manutengao de Faixa pode nao ser o ideal
nas seguintes condi¢gdes. Além disso, a Assisténcia de Manutengao de Faixa
pode nao funcionar ou a operagao pode ser cancelada.

- Imediatamente apds o peso do seu veiculo mudar radicalmente.
Imediatamente apds a troca de um pneu ou o ajuste da presséo dos pneus.
Imediatamente apos o ajuste, reparo ou substituicdo da camera ou compo-
nentes relacionados.

Imediatamente apds o reparo ou substituigdo da suspensao ou do sistema

de diregéo.

Um pneu de inverno ou um pneu que ndo seja um pneu genuino SUBARU

é utilizado.

O veiculo estda em um vento cruzado.

O grau da estrada muda abruptamente (subida ou descida).

O grau da diregdo de cruzamento em uma estrada é grande ou muda

abruptamente.

Desigualdade, enrolamento e junta de uma superficie de estrada

A aceleragao/desaceleragao é alta.

Imediatamente apds ligar o sistema e-BOXER quando a temperatura

externa estiver baixa.

- A temperatura externa é alta.

e Quando vocé nao utilizar a Assisténcia de Manutengao de Faixa, certifique-se
de que desliga o interruptor 7@\ (Lane Keep Assist). Se o interruptor for dei-
xado ligado, a fungéo pode funcionar inesperadamente, causando um acidente.

e Se voceé ligar o interruptor 7@\ (Assisténcia de Manutengdo de Faixa), a
poténcia de operagao da diregao assistida elétrica pode mudar.
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Funcéo de Prevencao de Saida de Faixa

O sistema detecta marcagdes de faixa para ajudar a evitar a saida da faixa. Se vocé dirigir em
vias expressas, rodovias ou estradas em velocidades acima de aproximadamente 60 km/h
(37 mph) e o veiculo estiver prestes a sair da faixa, o sistema ajudara a operacéo de diregdo,
girando-a na diregéo que ajudara a evitar saida da faixa.

|

|

|

|
—————

L)

F——

| ——— ——— 9 ———
: Existe uma grande } Existe a
| possibilidade de | possibilidade de
I desvio da faixa. | saida da faixa.

S03877

—(C fl NOTA )

¢ Se a fungéo de Prevencgéo de Saida de Faixa operar continuamente por um
longo periodo de tempo, tocara um alerta e uma tela de interrupgao aparece
no display do painel de instrumentos. Além disso, se a fungédo de Prevengéo
de Saida de Faixa for operada continuamente, e ndo houver uma operagéo
no volante do motorista, tocara um alerta e uma tela de interrupgéo apare-
cera na tela do painel de instrumentos.

Dependendo do niumero de vezes que a fungao funcionou, o alerta pode con-
tinuar mesmo apo6s a fungao de Prevengao de Saida de Faixa terminar.

= Pagina 123

O alerta termina quando a Fungéo Prevengdo de Saida de Faixa n&o funcio-
nou durante um certo periodo de tempo, ou quando a Fungao Prevengéo de
Saida de Faixa é cancelado.

= Pagina 82
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B Como utilizar a Fungao de Prevencao de Saida de Faixa

Pressione o interruptor @\ (Assisténcia de Manutengéo de Faixa).

A Assisténcia de Manutengdo de Faixa ¢ ligada ¢ B=N (o indicador de Assisténcia de
Manutengéo de Faixa) (branco) e o indicador de faixa (cinza) sédo exibidos na area de exibi-
cao EyeSight do display do painel de instrumentos.

Indicador
de Assis-
téncia de
Manuten-
cao de
Faixa
(branco)

S03456 S03284

A fungao de Prevengao de Saida de Faixa entra no status de espera, e o indicador da faixa

acende quando todas as condigbes a seguir sao atendidas.

¢ A velocidade do veiculo é de aproximadamente 60 km/h (37 mph) e 200 km/h (125 mph).
O sistema esta detectando as marcagdes da faixa.

o O motorista esta operando o volante.

e Em uma estrada que tenha uma largura de faixa entre aproximadamente 3 m (10 pés) e
4 m (13 pés).

¢ Em uma estrada reta ou curva suave.

« Dirigindo perto do centro de uma faixa.
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Quando o veiculo esta prestes a sair da faixa, a fungdo de fungao de Prevengao de Saida
de Faixa comega a operar e o indicador B=l (Lane Keep Assist) muda de branco para
verde enquanto esta operando.

Ligado Status de espera Em operagao

Cinza Branca Branca Branca Branca Verde

—(C fl NOTA )

e Se vocé colocar as maos apenas levemente no volante por um determinado
periodo de tempo ou se nao operar o volante, a fungdo sera temporariamente
cancelada. B=N (O indicador Assisténcia de Manutengao de Faixa) acende
novamente em branco. Além disso, a mensagem de cancelamento da Assis-
téncia de Manutengao de Faixa é exibida na tela.

o A Funcgéo de Prevencgéo de Saida de Faixa opera quando o sistema determi-
nar que o veiculo saira da faixa se vocé continuar a dirigir da mesma
maneira. Portanto, ele opera em um tempo anterior a Adverténcia de Saida
de Faixa (= pagina 90). Pode depender do ambiente de entorno e da condi-
¢ao da estrada.

e O indicador de faixa no status de espera e em operagdo pode acender
somente no lado esquerdo ou direito.

e O status ON/OFF da Assisténcia de Manutengédo de Faixa é restaurado
quando voceé reinicia o sistema e-BOXER.

S03781

81



Assisténcia de Manutengéo de Faixa (modelos com Lane Keep Assist)

B Cancelando a Fungao de Prevencgao de Saida de Faixa

@ Cancelamento por operagédo do motorista
Qualquer uma das operagbes a seguir cancela temporariamente a Fungéo de Prevencgéo
de Saida de Faixa.
Durante o cancelamento temporario desta fungéo, o indicador BEN (Assisténcia de Manutencao
de Faixa) na area de exibigdo do EyeSight fica branco e o indicador de faixa fica na cor cinza.
¢ Pressionando o pedal de freio fortemente.
e Operando a alavanca de seta.
¢ O sistema determina que o motorista opera o volante para fazer uma mudanga de faixa.
e Ligar o interruptor do pisca-alerta de adverténcia de perigo.

@ Cancelamento automatico pelo sistema

Nas seguintes condi¢des, uma notificacdo soara 1 bipe curto e 1 bipe longo e a fungéo de
Prevengao de Saida de Faixa é temporariamente cancelada.

Enquanto a fungédo é temporariamente cance-
lada, o indicador 2N (Assisténcia de Manu-
tengdo de Faixa) na area de exibicdo do
EyeSight fica branco e o indicador de faixa fica
cinza. Além disso, a mensagem de cancela-
mento da Assisténcia de Manutengéo de Faixa
€ exibida na tela do painel de instrumentos.

¢ O sistema nado detecta as marcagdes de

s— Branca
faixa.
e O limpador de para-brisa opera em alta
) $03286
velocidade.

¢ A velocidade do veiculo ¢ inferior a aproximadamente 55 km/h (34 mph) ou é superior a
aproximadamente 205 km/h (128 mph).

e O Controle Dinamico do Veiculo ou a Fungdo de Controle de Tragao é ativado.

¢ A porta do motorista, a porta do passageiro dianteiro ou as portas traseiras estao abertas.

¢ O cinto de seguranga do assento do motorista esta desafivelado.

¢ O freio de estacionamento eletrdnico é aplicado.

« A alavanca de cambio é movida para uma posig3o diferente de [D] ou [M.
- A fungdo de Prevengdo de Saida de Faixa pode ser retomada depois que a alavanca

de cambio for retornada para a posicgo [D] ou [M].
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¢ O sistema nao consegue detectar a operagéao de dire¢cdo pelo motorista por um determi-
nado periodo de tempo.

- Quando o sistema néo detectar nenhuma
operagao de diregao, a tela de interrupgéao
aparece no display do painel de instrumen-
tos. A tela de interrupgédo continua apare-
cendo até que o sistema detecte a
operagao de diregdo. Se o sistema ainda
nao conseguir detectar a operagao de dire-
¢ao, a Fungéo de Prevengao de Saida de
Faixa sera temporariamente cancelada.

¢ Ao entrar em uma curva acentuada.

e Em uma curva acentuada.

e Devido as condigdes da estrada.

¢ Devido a outro sistema operando.

¢ O sistema EyeSight esta com defeito. fg’ﬁ‘ (Indicador de Adverténcia do EyeSight: Amarelo)
= Pagina 115

¢ O sistema EyeSight parou temporariamente. (Indicador de Parada Temporaria do
EyeSight: Branco)
= Pagina 117

—(C i NOoTA )

Se a fungéo for automaticamente cancelada durante o status de espera (o indicador
B=X (Assisténcia de ManutengZo de Faixa) acende em branco), nenhum bipe soa.

Mantenha as

L\
'@‘ Maos no Volante

503589

B Desativando a Funcao Prevencao de Saida de Faixa

Pressione o interruptor 7\ (Assisténcia de
Manutengéo de Faixa).

E=XN (Assisténcia de Manutencgdo de Faixa) e
o indicador de faixa sdo desligados na area
de exibigdo do EyeSight.

503463
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Gerenciamento de Aceleracao Pré-colisao

Quando um obstaculo é detectado a frente do
veiculo, e o veiculo esta parado ou trafe-

gando muito lentamente, se o sistema deter- curtos

minar que o pedal de acelerador foi “B\pegdos“

pressionado mais do que necessario (em K rep®

razéo de um erro do motorista), ele pode res- ’ . : « \\\

tringir o rendimento do sistema e-BOXER e o \
ajudar a garantir que o movimento para frente ° b” [ \\ @ @

seja mais lento do que o normal a fim de for-
necer ao motorista tempo adicional para evi-

. S01125
tar um acidente.
Durante a operagdo do sistema, um alerta
soara varios bipes curtos e uma tela de inter- Obsticulo
rupgéo sera exibida. Detectado
Esta fungdo s6 é ativada quando a alavanca
de cambio esta na posigao [D] ou [M.
S03176

— & ADVERTENCIA

Nao confie excessivamente no Gerenciamento de Aceleragao Pré-Colisao.
O Gerenciamento de Aceleragdao Pré-Colisdo nao foi desenvolvido para
ajuda-lo a evitar colisdes em todas as situagdes. Sempre verificar as posi-
¢oes dos pedais e alavanca de cambio, bem como o ambiente no entorno
antes de ligar e operar o veiculo. Depender somente do Gerenciamento de
Aceleragao Pré-Colisdo pode resultar em um acidente.

e O Gerenciamento de Aceleragédo Pré-Colisdo nao foi desenvolvido para man-
ter o veiculo parado.

¢ O Gerenciamento de Aceleragéo Pré-Colisdo nado reduzira a aceleragédo em
todas as condigdes. Também nao é desenvolvido para evitar colisdes.

e O Gerenciamento de Aceleragdo Pré-Colisdo vai operar quando um obsta-
culo for detectado a frente. Entretanto, esta fungdo ndo reduzira a aceleragao
em casos onde nenhum obstaculo for reconhecido (por exemplo, ao se apro-
ximar de um penhasco, etc.).
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N&o pressione o pedal do acelerador intencionalmente quando houver obsta-

culos préximos. Se o motorista depender apenas do Gerenciamento de Ace-

leragéo Pré-Colisdo para controlar a aceleragéo, colisbes podem ocorrer.

Se o seu veiculo estiver preso em um cruzamento da estrada de ferro e vocé

estiver tentando escapar dirigindo pela cancela, a camera estéreo pode reco-

nhecer a cancela como um obstaculo e o sistema de Gerenciamento de Ace-

leragédo Pré-Colisdo pode ser ativado. Nesse caso, mantenha a calma e

continue pressionando o pedal do acelerador ou desligue o sistema de

Gerenciamento de Aceleragéo Pré-Colisdo.

= Pagina 89

O Gerenciamento de Aceleragédo Pré-Colisdo pode nao ser ativado depen-

dendo das condigdes a seguir:

- A distancia entre o seu veiculo e o obstaculo, diferenga de velocidade e
deslocamento horizontal.

- Status de reconhecimento da camera estéreo.

Em particular, a fungao pode nao ser ativada nos casos a seguir:

* Mau tempo (por exemplo, chuva forte, nevasca ou neblina espessa).

» A visibilidade esta ruim em razéo de areia ou fumaga no ar.

* Aluz é fraca a noite, de manha cedo ou de madrugada.

* Em uma area escura (area de estacionamento coberta, etc.).

* Ha um obstaculo fora da area iluminada pelos farois.

» Luz forte esta vindo da frente (por exemplo, luz solar ao amanhecer ou
pdr do sol, ou farois, etc.).

» O para-brisa ficou embagado, arranhado, ou neve, sujeira, poeira ou gelo
foi aderido a ele, ou afetado de outra forma.

* O fluido ndo foi completamente limpo do para-brisa durante ou apds o
uso do lavador de janelas.

» Os obstaculos ndo podem ser reconhecidos corretamente devido a goti-
culas de agua da chuva ou do lavador, ou as palhetas do limpador obs-
truindo o campo de visdo da caAmera estéreo.

+ O campo de visdo da camera estéreo esta obstruido (por exemplo, por
uma canoa no teto do veiculo).

+ Com obstaculos baixos (parede baixa, barreira contra acidentes, veiculo
baixo, etc.).

+ O tamanho e altura de um obstaculo & menor do que as limitagdes de
capacidade de reconhecimento da camera estéreo.

- Com pequenos animais ou criangas.
- Com os pedestres que estao sentados ou deitados.

Continua a seguir =
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= Continuag&o da pagina anterior

* Quando a parte traseira
mais proxima do veiculo for
pequena demais ou estiver
préxima demais (como um
trailer ou um veiculo que se
aproxima). O sistema pode
nao reconhecer a parte do
veiculo que esta mais pro-
xima de vocé.

* Ha uma cerca ou parede,
etc. com um padrdo uni-
forme (um padréo listrado,
tijolos, etc.) ou sem
nenhum padrao a frente.

* Ha uma parede ou porta de
vidro ou um espelho a
frente.

* Um obstaculo (outro vei-
culo, motocicleta, bicicleta,
pedestre, animal ou crianga,
etc.) cortar da lateral ou sur-
gir repentinamente.

mudanga de faixa.

agao evasiva.

S02134

S00653

* O seu veiculo estd imediatamente atras de um obstaculo apds a

» Em curvas acentuadas, subidas ingremes ou declives ingremes.
O sistema determina que a operagao de diregdo pelo motorista seja uma

e Para sua seguranga, nio teste o Gerenciamento de Aceleragao Pré-Colisao
por conta prépria. Pode funcionar incorretamente e causar um acidente.
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— (Qcuoang)

o Nas situagbes a seguir, desative o Gerenciamento de Aceleragdo Pré-Coli-
sédo. Caso contrario, o Gerenciamento de Aceleragdo Pré-Colisdo pode ser
ativado inesperadamente.

- O veiculo esta sendo rebocado.

- O veiculo esta sendo carregado sobre uma plataforma.

- Um dinamdmetro de chassi, rolos compactos ou equipamento similar esta
sendo utilizado.

- Um mecanico levanta um veiculo, liga o sistema e-BOXER e permite que
as rodas girem livremente.

- Dirigir em uma pista de corrida.

- Ao passar por banners, bandeiras ou galhos.

- Vegetagdo espessalalta esta tocando no veiculo.

o O Gerenciamento de Aceleragao Pré-Colisdo pode ser acionado nas seguin-

tes situagdes. Portanto, concentre-se na diregéo segura.

- Seu veiculo esta perto do veiculo a frente.

- Passando por um portao automatico.

- Seu veiculo esta em uma localizagao onde o grau da estrada se altera rapidamente.

S01264
- Passando por nuvens de vapor ou fumaga

$00652
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= Continuag&o da pagina anterior

- Passando por jato de agua de aspersores da estrada ou aspersores de
limpeza de neve na estrada.

S02636

- Em climas adversos, como neve pesada ou tempestades de neve

- H& um obstaculo em uma
curva ou intersecéo.

- Ao passar um veiculo ou um
objeto de muito perto.

- Parar muito perto de uma
parede ou de um veiculo a
frente.

$S02669

—(C i NOTA )

¢ Quando o pedal do acelerador é pressionado por aproximadamente 3 segundos,
o Gerenciamento de Aceleragéo Pré-Colisdo sera gradativamente liberado.

¢ Quando o Sistema de Frenagem Pré-Coliséo é desligado, o Gerenciamento
de Aceleragao Pré-Colisao também desliga.
= Pagina 44
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Desativando o Gerenciamento de Aceleragao
Pré-Colisdo

Pressionar e segurar o interruptor de Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO por
aproximadamente 2 segundos ou mais para desativar o Gerenciamento de Aceleracéo Pré-
Colisdo. Quando 1 bipe curto soar, esta fungdo é desligada e a luz indicadora de Sistema
de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO no painel de instrumentos acende.

Para ligar o sistema novamente, pressione e segure o interruptor do Sistema de Frenagem Pré-
Colisdo DESLIGADO novamente por aproximadamente 2 segundos ou mais. Quando esta fun-
¢ao esta ativada, a luz indicadora do Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO apaga.

= Pagina 45

$02387 $02407

—(C f NOoTA )

¢ Quando o Gerenciamento de Aceleragéo Pré-Coliséo é desligado, o Sistema
de Frenagem Pré-Colisdo também desliga.

e Mesmo quando o Gerenciamento de Aceleragdo Pré-Colisdo estiver desli-
gado, se o sistema e-BOXER for desligado e o motor for entao reiniciado, o
Gerenciamento de Aceleracdo Pré-Colisdo sera ativado. A configuragédo
padrao do sistema quando o veiculo é reiniciado é “ON”.
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Adverténcia de Saida da Faixa

Quando a velocidade do veiculo é de aproximadamente 50 km/h (30 mph) ou mais, esta
fungéo alerta o motorista se o sistema detectar que o veiculo provavelmente saira da faixa
de transito involuntariamente.

Quando a Adverténcia de Saida de Faixa esta ativada, o alerta emite 3 bipes curtos, e uma
tela de interrupgéo sera exibida.

Saida da

E)

S
.oes G\“\o
o

—

—nmllll'

S03878 $02408

*: Alilustrag@o mostra o veiculo prestes a cruzar a linha esquerda.

T & ADVERTENCIA

A Adverténcia de Saida da Faixa nao funcionara em todas as condigbes. Ele
também néo retornara o veiculo automaticamente a faixa original. Se o moto-
rista depender da Adverténcia de Saida da Faixa para manter o veiculo na
faixa, saida da faixa pode ocorrer, resultando em um acidente.

A Adverténcia de Saida de Faixa ¢ ativada quando detecta marcagdes de faixa.
Entretanto, ndo é uma fungéo que pode detectar a borda de uma estrada (acos-
tamento ou valas laterais, etc.) e alertar o motorista.
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—(/\ cuibapo)

Nas situagdes a seguir, a Adverténcia de Saida de Faixa pode nao ser ativada:
¢ A velocidade do veiculo é de aproximadamente 50 km/h (30 mph) ou menos.
* O volante é virado significativamente para um dos lados.
¢ O veiculo esta viajando em torno de uma curva cujo raio € de 300 m (0,18 milhas)
Ou menos.

O pedal de freio é pressionado ou imediatamente apds ser pressionado.

A distancia de frenagem atras de um veiculo a frente é curta.

A seta esta operando.

Por aproximadamente 4 segundos ap0ds a alavanca da seta ter retornado a
sua posigao original.

O veiculo ndo retornou para o interior da faixa apds a Adverténcia de Saida
de Faixa ter sido ativada.

o A faixa é estreita.

E dificil para a camera detectar marcagdes de faixa.

- Nao ha marcagoes de faixa ou elas estdo muito desgastadas.

As marcagdes de faixa sdo em amarelo.

As marcagdes de faixa tém cor semelhante a superficie da estrada.

- As marcagdes de faixa sao estreitas.

—(C i NoTA )

¢ As situagbes a seguir podem causar a detecgao incorreta da faixa e uma

Adverténcia de Saida de Faixa defeituosa pode ocorrer.

- Ha faixas de pneus em uma estrada molhada ou estrada coberta de neve.

- Ha limites entre a neve e asfalto, ou marcas de reparo de estradas, etc.

- Ha sombras de guarda-corpos.

- As marcagoes de faixa sao desenhadas em dobro.

- Ha algumas marcagdes de faixa deixadas de reparos na estrada ou marca-
¢bes da estrada anterior.

Quando a luz indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA esti-

ver acesa, a Adverténcia de Saida de Faixa esta inativa.

= Pagina 93
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Adverténcia de Saida da Faixa

Desativando a Adverténcia de Saida de Faixa

Pressione e segure o interruptor de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA por aproxi-
madamente 2 segundos ou mais para desativar a Adverténcia de Saida de Faixa. Quando
1 bipe curto soar, esta fungdo é desligada e a luz indicadora de Adverténcia de Saida de
Faixa DESLIGADA no painel de instrumentos acende.

Para ligar a fungdo novamente, pressione e segure o interruptor de Adverténcia de Saida
de Faixa DESLIGADA novamente por aproximadamente 2 segundos ou mais. Quando a
funcao for ligada, a luz indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA apaga.

S02388

—(C f NOTA )

e Quando a Adverténcia de Saida da Faixa € desligada, a Adverténcia de Osci-
lagédo da Faixa também é desligada.

o O status ON/OFF da Adverténcia de Saida de Faixa é restaurado quando
vocé reinicia o sistema e-BOXER.
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B Luz indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA

Esta luz acende quando o interruptor de igni-
¢ao é colocado na posicdo ON, e aproxima-
damente 7 segundos apds o sistema e-
BOXER, ele apaga ou permanece aceso,
dependendo do status atual (ON ou OFF).
Acende quando o recurso de Adverténcia de
Saida de Faixa esta desativado.
Ela também acende sob as seguintes condigdes.
¢ O sistema EyeSight esta com defeito.
= Pagina 115
¢ O sistema EyeSight parou temporariamente.
= Pagina 117
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Adverténcia de Oscilacao da Faixa

Essa fungao detecta oscilagéo ou desvio dentro de uma faixa e alerta o motorista. Quando
a Adverténcia de Oscilagao de Faixa é ativada, um alerta emite 3 bipes curtos e uma tela
de interrupgao sera exibida.

Esta fungao ¢ ativada quando a velocidade do veiculo excede aproximadamente 60 km/h

(37 mph) e desativada quando a velocidade do veiculo cai abaixo de aproximadamente 40
km/h (25 mph). A fungéo sera reativada quando a velocidade do veiculo for aumentada até
exceder aproximadamente 60 km/h (37 mph).

Fique Alerta

S03879 $02410

*: As linhas a direita e esquerda piscam alterna-
damente.

A ADVERTENCIA

A Adverténcia de Oscilagdo da Faixa nao funcionara em todas as condigdes.
Ela também n&o corrigira a oscilagdo automaticamente. Se o motorista depen-
der somente da Adverténcia de Oscilagdo da Faixa para evitar que o veiculo
desvie, um acidente pode ocorrer.
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Adverténcia de Oscilagédo da Faixa

—(/\ cuibapo)

Sob as condigdes a seguir, a Adverténcia de Oscilagao da Faixa pode nao funcionar.
e Em uma estrada sinuosa.
* A velocidade do veiculo se altera consideravelmente.
¢ Imediatamente apds uma mudanga de faixa
« E dificil para a camera estéreo do EyeSight detectar marcagées de faixa.
- Nao ha marcagdes de faixa ou elas estdo muito desgastadas.
- As marcagoes de faixa sao em amarelo.
- As marcagdes de faixa tém cor semelhante a superficie da estrada.
- As marcacgdes de faixa sdo estreitas.

—(C i NOTA )

o A detecgao de oscilagdo baseia-se em varios minutos de dados de diregao
anteriores. A oscilagdo ndo sera detectada imediatamente apds o veiculo
comecar a oscilar. Além disso, a adverténcia pode continuar por algum
tempo, mesmo apoés a oscilagao parar.

e A Adverténcia de Oscilagdo de Faixa é apenas uma fungdo que avisa o

motorista. Quando o motorista estiver cansado, ndo estiver concentrado na

estrada ou nao prestar atengdo adequada a diregao, certifique-se de fazer
pausas de descanso sempre que necessario.

Sob as seguintes condigbes, a Adverténcia de Oscilagcdo de Faixa néo fun-

cionara.

- A Assisténcia de Manutengao de Faixa é operada.
= Pagina 74

- A luz indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA esta
acesa.
= Pagina 93
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Desativando a Adverténcia de Oscilacido de Faixa

Pressione e segure o interruptor de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA por aproxi-
madamente 2 segundos ou mais para desligar a Adverténcia de Oscilagdo de Faixa.
Quando 1 bipe curto soar, esta fungdo é desligada e a luz indicadora de Adverténcia de
Saida de Faixa DESLIGADA no painel de instrumentos acende.

Para ligar a fungdo novamente, pressione e segure o interruptor de Adverténcia de Saida
de Faixa DESLIGADA novamente por aproximadamente 2 segundos ou mais. Quando a
funcao for ligada, a luz indicadora de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA apaga.
= Pagina 93
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—(C f NOTA )

* Quando a Adverténcia de Oscilagéo da Faixa é desligada, a Adverténcia de
Saida da Faixa também é desligada.

o O status ON/OFF da Adverténcia de Oscilagado de Faixa é restaurado quando
vocé reinicia o sistema e-BOXER.
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Alerta de Partida do Veiculo a Frente

Alerta de Partida do Veiculo a Frente

Quando o veiculo parado a frente comega a se mover, o Alerta de Partida do Veiculo a
Frente notifica o motorista pelo indicador no display do painel de instrumentos e pela notifi-
cagao. Quando o veiculo na frente permanece parado continuamente (a uma distancia de
aprox. 10 m (32 pés) e o veiculo do motorista permanecer parado por varios segundos), o
sistema continua a detectar o veiculo na frente, e o alarme é ativado se o sistema detectar
que o veiculo na frente avangar aprox. 3 m (10 pés) ou mais enquanto o veiculo do moto-
rista com EyeSight permanecer estacionério.

Esta fungao s6 é ativada quando a alavanca de cambio esta na posigéao D], ou
Quando o Alerta de Partida do Veiculo a Frente é ativado, uma notificagdo emite um bipe
de dois tons e uma tela de interrupgao sera exibida.

O Veiculo a Frente

se Moveu
‘ Veiculo & N Veiculo & |
frente\ﬂ_ > frente r@j_.
) ’ =)

D 11D

EEEEEEEEEE )
Bipe de 3 m (10 pés) ou mais
dois tons k"f
=—_LF
o —

S03880 $02411

— & ADVERTENCIA

Mesmo apos os alertas serem emitidos de forma audivel e através da exibigao
de um indicador, certifique-se de verificar cuidadosamente a area ao redor do
veiculo antes de se afastar. Confiar apenas no Alerta de Partida do Veiculo a
Frente pode resultar em um acidente.
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Alerta de Partida do Veiculo a Frente

98

—(C f} NOTA )

¢ A configuragédo do Alerta de Partida do Veiculo a Frente pode ser ativada ou
desativada.
= Pagina 119
e Em determinadas condigdes, o Alerta de Partida do Veiculo a Frente pode
ser ativado mesmo quando o veiculo a frente ndo comegou a se mover, ou
pode nao ser ativado mesmo apds o veiculo a frente comegar a se mover.
- Uma motocicleta ou objeto similar corta entre o seu veiculo e o veiculo parado
a frente.
- Condigbes meteoroldgicas ou da estrada podem interferir na detecgéo do
veiculo a frente.
- A camera do EyeSight stereo perde a detecgao do veiculo a frente.
e Sob as condigbes a seguir, o Alerta de Partida do Veiculo a Frente ndo sera
ativado.
- O sistema EyeSight esta com defeito.
= Pagina 115
- O sistema EyeSight parou temporariamente.
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional
Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional € um sistema de suporte de diregéo
destinado a possibilitar uma diregdo mais confortavel em vias expressas, estradas e rodo-
vias. Ele pode ser utilizado para trafegar a uma velocidade constante, mantendo a veloci-
dade do veiculo definida pelo motorista. Lembre-se de que vocé nao deve exceder os
limites de velocidade estabelecidos.

e A ADVERTENCIA

e Quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional esta em opera-
¢ao, o sistema nado executa o seguinte controle para manter uma distancia
para o veiculo a frente, como ao utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo.
Esforce-se para dirigir com seguranga e pressione o pedal de freio para
desacelerar o veiculo, conforme necessario, a fim de garantir uma distancia
de seguranga do veiculo a frente.
Sob as seguintes condig¢des, néo utilize o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Convencional. Fazé-lo pode resultar em um acidente.
- Estradas com transito intenso ou estradas com curvas acentuadas.
Manter uma velocidade adequada para tais condigées de estrada pode ser
dificil.
- Estradas congeladas, estradas cobertas de neve ou superficies escorregadias
Os pneus podem patinar, fazendo com que seu veiculo perca o controle.
- Declives ingremes
A velocidade do veiculo ajustada pode ser excedida.
- Em um declive continuo ingreme
Os freios podem superaquecer.
Ao utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional, sempre confi-
gure a velocidade de acordo com o limite de velocidade, fluxo de transito,
condigdes da estrada e outras condig¢oes.

—(/\ cuibapo)

Ao utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro, certifique-se de verificar a area

de exibicao do EyeSight para confirmar que modo de Controle da Velocidade de

Cruzeiro esta selecionado: Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo ou

Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.

e Se o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo estiver selecionado, o
indicador (Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) acendera.

e Se o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional estiver selecionado,
(o indicador Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional) acen-
dera.
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

—(C fl NOTA )

e Quando o interruptor =&t (CRUZEIRO) ¢ ligado pela primeira vez, o Con-
trole da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo é ativado.

e Para alterar o modo de Controle da Velocidade de Cruzeiro, pressione e
segure o interruptor A\ B\ (configuragao de distancia para o veiculo a
frente) por aproximadamente 2 segundos ou mais.

(Isso so6 é eficaz quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro principal esta
ativado e nem o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo nem o Con-
trole da Velocidade de Cruzeiro Convencional estao ativados.)

e O Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional pode ser utilizado
mesmo quando o EyeSight estiver temporariamente desligado.
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

Como utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Convencional

W Configuracdo do Controle da Velocidade de Cruzeiro
Convencional

(1) Configuragédo do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo para o status de espera
Pressione o interruptor = (CRUZEIRO). Neste momento, (indicador de Con-
trole da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) (branco) e o indicador de configuragéo de
distancia para o veiculo a frente sdo exibidos na area de exibi¢do do EyeSight do dis-
play do painel de instrumentos.

O display de velocidade configurada do veiculo exibira “- - - km/h (- - MPH)”.
Quando o interruptor = (CRUZEIRO) é pressionado, o modo de controle de cruzeiro
inicial € sempre Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo.

Indicador
de ajuste
de distancia
entre
veiculos

Indicador do
Controle da
Velocidade
de Cruzeiro
Adaptativo
(branco)
S03393 S03770
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

)

102

Mude para o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.

Pressione e segure o interruptor A\ A\ (configuragao de distancia para o veiculo a
frente) por aproximadamente 2 segundos ou mais para alterar de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo para Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional.
Uma notificagdo emite 1 bipe curto.

Neste momento, o indicador de configuracdo da distancia para o veiculo a frente na
area de exibigdo do EyeSight do display do painel de instrumentos é desativado e o
(indicador do Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional) (branco) é exibido.

Indicador
do Con-
trole da
Velocidade
de Cru- —
zeiro Con-
vencional
(branco)

S03397 S03772

Para definir o status de pronto:

O Controle da Velocidade de Cruzeiro
Convencional pode ser ativado quando
todas as condig¢des a seguir forem atendi-
das e (indicador READY) for exibido
na area de exibi¢gdo do EyeSight.

- Todas as portas (exceto a tampa do

porta-malas) estao fechadas. 7 N
- O cinto de seguranga do motorista esta  |ndicador READY @
afivelado. READY ———km/h
- O freio de estacionamento eletronico
ndo esta acionado. A luz indicadora de
freio de estacionamento eletronico esta desligada.
- A alavanca de cambio esta na posigéao @ ou .
- O pedal do freio ndo esta pressionado.
- A estrada ndo esta em um declive ingreme.
- O volante ndo foi girado significativamente em nenhuma diregao.
- O X-MODE n&o esta ligado (o indicador do X-MODE apaga).
- Avelocidade do veiculo é de aproximadamente 30 km/h (20 mph) e 200 km/h (125 mph).
- Aluz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina ndo esta piscando. (se equipado)
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

—(C i NOoTA )

Para modelos com filtro de particulas de gasolina, quando a luz de adverténcia
de pouco combustivel estiver acesa, o Controle da Velocidade de Cruzeiro Con-
vencional ndo pode ser usado.

(3) Controle o pedal do acelerador para alcangar a velocidade desejada.

(4) Quando o veiculo atingir a velocidade dese-

jada, pressione o interruptor RES/SET para
"RES/+" ou o lado "SET/-".
A velocidade do veiculo no momento em
que o interruptor é pressionado se tornara a
velocidade configurada do veiculo, e a velo-
cidade constante de diregao sera iniciada.

ARES/+
VST _‘

S03394

Quando o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Convencional é ativado, (indica-
dor READY) apaga, a velocidade
configurada do veiculo é exibida e o indica-
dor (Controle da Velocidade de Cruzeiro
Convencional) muda de branco para verde.

$03282

e & ADVERTENCIA

o A adverténcia “Obstaculo Detectado” ndo sera ativada enquanto o Controle
da Velocidade de Cruzeiro Convencional estiver funcionando.

¢ Ao utilizar o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional, sempre confi-
gure a velocidade de acordo com o limite de velocidade, fluxo de transito,
condi¢des da estrada e outras condigdes.
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

—(/\ cuipapbo)

Durante o uso do Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional, o controle
do acelerador e do freio para seguir o veiculo a frente nao é realizado. Opere os
pedais do acelerador e do freio conforme necessario.

—(C fl NOTA )

e Em um declive, a frenagem automatica pode funcionar para manter a veloci-
dade configurada do veiculo.

e Ao dirigir em uma curva, o veiculo pode ndo acelerar ou desacelerar, mesmo
se a sua velocidade definida for maior do que a velocidade atual do veiculo.

e Para retornar ao uso do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, can-
cele o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional e, em seguida,
pressione brevemente o interruptor /A\ / /2\ (Configuragdo de distancia
para o veiculo a frente). Uma notificacdo emitira (um bipe curto) ao mudar
para o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo.
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B Aumentando a velocidade do veiculo

@ Utilizando o interruptor RES/SET

o Pressione para o lado “RES/+” brevemente.
Toda vez que o interruptor é pressionado, a
velocidade configurada do veiculo aumentara
para o proximo incremento de 5 km/h (5 mph).

o Pressione para o lado “RES/+” continuamente.
Enquanto o interruptor estiver sendo pressio-
nado, a velocidade configurada do veiculo
aumentara em incrementos de 1 km/h (1 mph).

Ao operar o interruptor, a velocidade configu-

rada do veiculo muda no display do painel de

instrumentos.

Sy >

S03395

@ Utilizando o pedal do acelerador

Pressionar o pedal do acelerador aumentara
a velocidade do veiculo. Uma vez que a velo-
cidade preferida tiver sido obtida, pressione o
interruptor RES/SET para o lado “SET/-".
Quando o interruptor for pressionado, a nova
velocidade veiculo sera configurada. A nova
velocidade configurada do veiculo sera exi-
bida na area de exibigdo do EyeSight.

/
YSET/— )

S03396
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B Reduzindo a velocidade do veiculo
@ Utilizando o interruptor RES/SET

e Pressione para o lado “SET/-” brevemente.
Toda vez que o interruptor é pressionado, a
velocidade configurada do veiculo reduzira
para o préximo decréscimo de 5 km/h (5 mph).

e Pressione para o lado “SET/-" continuamente.
Enquanto o interruptor estiver sendo pressio-
nado, a velocidade configurada do veiculo
reduzira em decréscimos de 1 km/h (1 mph).

Ao operar o interruptor, a velocidade configu-

rada do veiculo muda no display do painel de

instrumentos.

~
YSET/— )

S03396

@ Utilizando o pedal de freio

1. Pressione o pedal do freio para diminuir a velocidade do veiculo. O Controle de Cruzeiro
Convencional sera cancelado e o indicador (Controle de Cruzeiro Convencional)
mudara de verde para branco.

2. Quando a velocidade desejada for alcangada, pressione o interruptor RES/SET para o lado
“SET/-". A velocidade no momento de pressionar o interruptor serad definida como a nova
configuragao de velocidade do veiculo e aparecera na area de exibigdo do EyeSight.

W Acelerando temporariamente

Pressione o pedal do acelerador para acelerar temporariamente.
Quando o pedal do acelerador é liberado, o veiculo retorna a velocidade definida do veiculo.
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

W Desacelerando temporariamente

Pressione o pedal do freio para desacelerar
temporariamente. Quando o pedal do freio &
pressionado, o Controle de Cruzeiro Conven-
cional sera cancelado. Enquanto a velocidade
definida do veiculo continuar exibida na area
de exibicao do EyeSight, o (indicador de
Controle da Velocidade de Cruzeiro Conven-
cional) muda de verde para branco.

Solte o pedal do freio e pressione o interrup-
tor RES/SET para o lado “RES/+” para redefi-
nir a velocidade do veiculo.

E:::::!:::R

80 km/h

503282

Bl Cancelamento do Controle da Velocidade de Cruzeiro

Convencional

@ Cancelamento por operagédo do motorista (modelos sem Lane Keep Assist)
Qualquer uma das seguintes operagdes cancelara o Controle da Velocidade de Cruzeiro

Convencional.

¢ Pressione o interruptor CANCELAR
O (Indicador de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Convencional) muda de
verde para branco, enquanto a velocidade
configurada do veiculo permanece exibida
na area de exibicdo do EyeSight.

Pressione o pedal do freio.

O (Indicador de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Convencional) muda de
verde para branco, enquanto a velocidade
configurada do veiculo permanece exibida
na area de exibicdo do EyeSight.

S03462

$03282
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

@ Cancelamento por operagdo do motorista (modelos com Lane Keep Assist)

Qualquer uma das seguintes operacdes cancelara o Controle da Velocidade de Cruzeiro

Convencional.

o Pressione o pedal do freio.
(0] (Indicador de Controle da Velocidade
de Cruzeiro Convencional) muda de verde
para branco, enquanto a velocidade confi-
gurada do veiculo permanece exibida na
area de exibicdo do EyeSight.

Z:::!!!:::iﬁ

éO km/h

503282

o Pressione o interruptor o (CRUZEIRO).
O (Indicador de Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Convencional) muda de
verde para branco, enquanto a velocidade
configurada do veiculo permanece exibida
na area de exibicao do EyeSight.

S03393
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

@ Cancelamento automatico pelo sistema

Nos casos a seguir, uma notificagdo emite 1
bipe curto e 1 bipe longo e a fungao de Con-
trole da Velocidade de Cruzeiro é automatica-
mente cancelada. O (Indicador de
Controle da Velocidade de Cruzeiro Conven-
cional) muda de verde para branco. Além
disso, a mensagem de cancelamento do Con-
trole da Velocidade de Cruzeiro Convencional

=< |
é exibida na tela. 80 km/h

Apos as condigoes listadas abaixo terem sido

) ) N S03287
resolvidas, realize novamente a operagdo do

controle de cruzeiro para reativar o controle da velocidade de cruzeiro.

¢ A alavanca de cambio é movida para uma posigao diferente de [D] ou [M.
- O Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional pode ser retomado depois que a

alavanca de cambio for retornada para a posigéao [D] ou [M.

¢ A velocidade do veiculo cai para aproximadamente 25 km/h (16 mph) ou menos (em
razédo de uma subida ingreme ou por algum outro motivo).

¢ O X-MODE est3 ligado (o indicador do X-MODE acende).
- O Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional pode ser retomado ap6s o X-MODE

ser desligado).

¢ A velocidade do veiculo aumenta para aproximadamente 220 km/h (135 mph) ou mais.

¢ O Controle Dindmico do Veiculo ou a Fungéo de Controle de Tracéo é ativado.

¢ Quando qualquer porta (exceto a tampa do porta malas) é aberta.

¢ O cinto de seguranga do motorista esta desafivelado.

¢ O freio de estacionamento eletrénico esta engatado.

¢ O sistema EyeSight esta com defeito. sfgﬁt (Indicador de Adverténcia do EyeSight: Amarelo)
= Pagina 115

¢ O volante é girado significativamente em qualquer diregéao.

¢ O grau da estrada é ingreme.

¢ A Frenagem secundaria pré-colisdo é ativada.

¢ A luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina esta piscando. (se equipado)
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

— & ADVERTENCIA

Nao utilize o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional em estradas
escorregadias. Fazé-lo pode resultar em um acidente.

—(/\ cuibapo)

Ao mudar a alavanca de cambio para a posigao [N], o Controle da Velocidade
de Cruzeiro Convencional sera automaticamente cancelado. Ndo mova a ala-
vanca para a posicao [N], a menos que seja em uma emergéncia. Caso contra-
rio, o freio motor pode ndo funcionar, o que poderia causar um acidente.

—(C @l NOTA )

e Se 0 EyeSight nao estiver funcionando bem, o indicador de adverténcia do
EyeSight sera exibido no mostrador do conjunto de instrumentos e a luz indi-
cadora do Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO e a luz indicadora
de Adverténcia de Saida de Faixa DESLIGADA acendem. Se isso ocorrer,
pare o veiculo em um local seguro, desligue o sistema e-BOXER e reinicie-o.
Se os indicadores permanecerem acesos apos a reinicializagéo do

sistema e-BOXER, o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional nao
podera ser utilizado. Isto ndo interferirda com a diregdo normal. Entretanto, o
sistema deve ser inspecionado por uma concessionaria SUBARU o mais
rapido possivel.

= Pagina 115

Quando a operagao do Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional for
cancelada automaticamente, execute a operagédo configurada novamente
apos a condigdo que causou o cancelamento ter sido resolvida. Se o controle
da velocidade de cruzeiro ndo puder ser ativado mesmo apos a condigao ter
sido corrigida, o EyeSight pode estar com defeito. Isto ndo interferirda com a
direcdo normal. Entretanto, o sistema deve ser inspecionado por uma con-
cessionaria SUBARU o mais rapido possivel.

Para modelos com filtro de particulas de gasolina, quando a luz de advertén-
cia de pouco combustivel estiver acesa, o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Convencional ndo pode ser usado.
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

Bl Restaurando a velocidade do veiculo definida anteriormente

A velocidade do veiculo definida anteriormente é armazenada na memoria. Para restaurar
a velocidade do veiculo, pressione o interruptor RES/SET para o lado “RES/+”. (o indi-
cador de Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional) muda de branco para verde.
Vocé pode restaurar a velocidade do veiculo definida quando a velocidade do veiculo defi-
nida anteriormente tiver sido armazenada e a velocidade atual do veiculo for de aproxima-
damente 30 km/h (20 mph) ou mais.

Sy 4

@

80 km/h

S03395 $03282

—(C i NOTA )

¢ A velocidade do veiculo armazenada na meméria é apagada nas seguintes
circunstancias:

- O controle da velocidade de cruzeiro é desligado pressionando o interrup-
tor ®¢ (CRUZEIRO).

- O Controle Dinamico do Veiculo ou a Fungdo de Controle de Tragdo ¢é ativado.

- O modo de controle da Velocidade de cruzeiro foi alterado de Controle da
Velocidade de Cruzeiro Convencional para Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo.

« O veiculo trafega constantemente e correspondentemente a velocidade de
veiculo configurada entre 30 km/h (20 mph) e 200 km/h (125 mph).

e Se ndo houver velocidade do veiculo armazenada na memdria (velocidade
anterior do veiculo), a velocidade atual do veiculo é configurada quando o
interruptor RES/SET for pressionado para o lado “RES/+”.
= Péagina 103
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Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

Bl Desativando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional

Qualquer uma das seguintes operagdes desligara o Controle da Velocidade de Cruzeiro
Convencional.

@ Modelos sem Assisténcia de

Manutengéao de Faixa

Pressione o interruptor e (CRUZEIRO).
o (indicador de Controle da Velocidade
de Cruzeiro Convencional) é desligado na

area de exibigdo do EyeSight.

S03393

@ Modelos com  Assisténcia de
Manutengéao de Faixa
Quando o Controle da Velocidade de Cru-
zeiro Convencional ndo estiver ativo, pres-
sione o interruptor b (CRUZEIRO).
o (indicador de Controle da Velocidade
de Cruzeiro Convencional) é desligado na
area de exibigdo do EyeSight.

S03393
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Lista de alertas/sons de notificagdo

Lista de alertas/sons de notificacao

Alerta/som de Pagina de
e Status A

notificagao referéncia
Unico Sistema de Frenagem Pré-Colis&o: — Pégina 40

bipe continuo

A frenagem secundaria esta ativa.

1 bipe curto e

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo
ou o Controle da Velocidade de Cruzeiro Conven-
cional é cancelado automaticamente.

= Paginas 68 e 109

A fungao stay-stopped é cancelada e o freio de esta-

1 bipe longo cionamento eletronico é automaticamente aplicado. = Pagina 68
A Assisténcia de Manutengao de Faixa é cance- — Pagina 82
lada automaticamente. 9
Sistema de Frenagem Pré-Colis&o:
A frenagem primaria esta ativa.
Sistema de Frenagem Pré-Colis&o: = Pagina 40
. A adverténcia de distancia do veiculo a frente esta
Bipes curtos ativa
repetidos — : -
A adverténcia “Obstaculo Detectado” do Controle — Pagina 72
da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo esta ativa. 9
O Gerenciamento de Aceleragao Pré-Colisao esta .
. = Pégina 84
ativo.
A Adverténcia de Saida de Faixa esta ativa. = Pagina 90
3 bipes curtos
A Adverténcia de Oscilagdo de Faixa esta ativa. = Pagina 94
Uma das situagbes a seguir ocorre enquanto o
Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo é
ativado. = Pagina 56

1 bipe curto

- Um veiculo a frente é detectado*.
- Um veiculo a frente ndo é mais detectado*.

O modo de controle de cruzeiro (Controle da
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e <= Con-
trole da Velocidade de Cruzeiro Convencional) &
alterado.

= Paginas 102 e
104

O EyeSight esta com defeito.

= Pégina 115

A operacdo do EyeSight estd temporariamente
parada.

= Pagina 117

O Sistema de Frenagem Pré-colisdo e o Gerencia-
mento de Aceleragdo Pré-Colisdo estdo liga-
dos/desligados.

= Paginas 44 e 89

A Adverténcia de Saida de Faixa e a Adverténcia
de Oscilagédo de Faixa estao ligadas/desligadas.

= Paginas 92 e 96

113



Lista de alertas/sons de notificagao

Alerta/som de S Pagina de
. = tatus A
notificagao referéncia
5 bipes A fungéo stay-stopped do Controle da Velocidade

intermitentes, 1 | de Cruzeiro Adaptativo continua por 2 minutos e o
bipe curto e freio de estacionamento eletrénico é automatica-
1 bipe longo mente aplicado.

Bipe de dois
tons

= Pagina 65

Alerta de Partida do Veiculo a Frente esta ativo*. | = Pagina 97

*: O sinal sonoro que soa quando um veiculo a frente é detectado ou quando ndo é mais
detectado (Som de Identificagdo do Veiculo a Frente), bem como o Alerta de Partida do
Veiculo a Frente podem ser ativados ou desativados.
= Pagina 119
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EyeSight

Mau funcionamento e parada temporaria do EyeSight

Mau funcionamento e parada temporaria do

Se for detectada uma avaria no sistema EyeSight, os indicadores no painel de instrumentos
e o display do painel de instrumentos informam o condutor da avaria. Verifique o conteudo
exibido e execute a agao apropriada.

W Mau funcionamento (incluindo desalinhamento de
posigdo/angulo da camera estéreo)

O alerta emite 1 bipe curto e o indicador de
adverténcia do EyeSight (amarelo) pisca ou
acende. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras

de Sistema de Frenagem Pré-Colisdo DESLI- O \ O
GADO e Alerta de Saida de Faixa DESLIGADO”
acenderdo. Uma mensagem também sera exi- cyesanton
bida no display do painel de instrumentos. Sectonal
i v St
OFF || OFF®
S03566
Tela exibida Causa Acéo
Um mau funcionamento do | Inspegao e ajuste sao
EyeSight Off EyeSight ou desalinha- necessarios.

Check Manual

S03005

mento de posigao/angulo

da camera estéreo ocorreu.

Entre em contato com a sua
concessionaria SUBARU.

—(/\ cuibapbo)

Se o indicador de adverténcia do EyeSight e a luz de adverténcia de VERIFI-
CAR MOTOR/luz indicadora de mau funcionamento/luz de falha do sistema e-
BOXER acenderem ao mesmo tempo ao dirigir, solicite a inspegdo do seu vei-
culo por uma concessionaria SUBARU o mais rapido possivel. O EyeSight nao
pode ser utilizado se houver uma anormalidade com o sistema e-BOXER, etc.
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Mau funcionamento e parada temporaria do EyeSight

—(C fl NOTA )

e Se o indicador de adverténcia do EyeSight estiver aceso ou piscando, pare o
veiculo em um local seguro, desligue o sistema e-BOXER e reinicie-o.

e Se o indicador continuar a acender ou a piscar mesmo depois de o sistema
e-BOXER ter sido reiniciado, o sistema EyeSight tem um mau funciona-
mento. Neste caso, todas as fun¢des do EyeSight serdo interrompidas. A
direcdo normal ainda sera possivel. Entretanto, entre em contato com uma
concessionaria SUBARU para uma inspegao.

¢ Se o indicador de aviso EyeSight acender ou piscar, o Sistema de Frenagem
Automatica Reversa (RAB) nao funcionara (modelos equipados com Frena-
gem Automatica Reversa (RAB)).
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Mau funcionamento e parada temporaria do EyeSight

W Parada Temporaria

O alerta emitirda um bipe curto, e o indicador
de parada temporaria do EyeSight 5
(branco), as luzes indicadoras de Sistema de
Frenagem Pré-Colisdo DESLIGADO e Alerta
de Saida de Faixa DESLIGADO acenderéo
ao mesmo tempo.

Uma mensagem também sera exibida no dis-
play do painel de instrumentos.

Quando a causa tiver sido eliminada, a
Parada Temporaria sera cancelada e o sis-

tema EyeSight automaticamente reiniciara.

S03567

Tela exibida Causa Acgéo
- E dificil para a cAmera esté- | o Limpe o para-brisa.
EyeSight . . . .
Disabled reo detectar objetos a e Em mas condigdes
No Camera View frente: climaticas ou se houver
$02996 e Quando o para-brisa luz forte vindo da frente, o

estiver sujo ou embagado
¢ Em condi¢cdes de mau
tempo
e Com luz forte vindo da
frente

sistema EyeSight
reiniciara assim que vocé
tiver dirigido o seu veiculo
por um periodo de tempo
e as condigbes que afetam
o sistema melhorarem.
Se o sistema nao reiniciar,
mesmo depois de as
condigdes terem
melhorado e um periodo
de tempo tiver passado,
entre em contato com a
sua concessionaria
SUBARU para uma
inspecao.

EyeSight
Disabled

Temp Range
$02997

Em temperaturas baixas ou
altas

O sistema sera reiniciado
assim que a temperatura esti-
ver dentro da faixa operacio-
nal do sistema EyeSight.

Se o sistema nao reiniciar,
mesmo quando a tempera-
tura dentro do veiculo estiver
dentro da faixa operacional,
entre em contato com a sua
concessionaria SUBARU
para uma inspegao.
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Mau funcionamento e parada temporaria do EyeSight

Tela exibida Causa Acao
EveSiaht e Quando o sistema O sistema sera reiniciado
D%/sab%d EyeSight esta iniciando. | assim que a causa for resol-
Check Manual e Quando o sistema vida. Neste momento, pode

$02998

determinou que o veiculo
esta extremamente
inclinado.

A frenagem secundaria
pré-colisao funcionou 3
vezes depois que 0
sistema e-BOXER foi
ligado.

A luz indicadora READY
do sistema e-BOXER
apaga.

O sistema de diregao
assistida elétrica esta em
status de prevengéao de
sobreaquecimento
porque o volante foi
operado enquanto o
veiculo esta em
compasso de espera ou
dirigindo a uma
velocidade extremamente
baixa.

O sistema EyeSight
julgou um valor diferente
em razao da remogao ou
instalagao do volante.

As rodas estao
desbalanceadas.

As rodas estao
desalinhadas.

levar algum tempo para o
sistema reiniciar.

Se o sistema nao reiniciar,
mesmo depois de as condi-
¢Oes terem melhorado e um
periodo de tempo tiver pas-
sado, entre em contato com a
sua concessionaria SUBARU
para uma inspegao.

—( fi NOTA

N

J

e Quando o indicador de parada temporaria do EyeSight acende, nenhuma
fungdo do EyeSight pode ser utilizada, exceto o Controle da Velocidade de

Cruzeiro Convencional.

¢ Quando o indicador de parada temporaria do EyeSight esta aceso, o sistema
de Frenagem Automatica Reversa (RAB) pode néo funcionar (modelos equi-
pados com Frenagem Automatica Reversa (RAB)).
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Personalizagcao de fungdes

Personalizagéo de fungbes

As configuragbes a seguir podem ser alteradas no display do painel de instrumentos.

) = Configuragédo
Item Configuragéo padrio
Volume de Adverténcia Max./Méd./Min. Méd.
Configuragédo do Som de Identificagdo do
Veiculo a Frente On/Off On
Funcgéo de Monitoramento do Veiculo a Frente On/Off on

em Movimento

EyeSight | Caracteristicas de Aceleragéo do Controle da

Velocidade de Cruzeiro

Lv. 4 (Dinamico)/
Lv. 3 (Padrao)/
Lv. 2 (Conforto)/
Lv. 1 (Eco)

Lv. 3 (Padrao)

Selecione Dirigir a Esquerda/Dirigir a Direita

Dirigir a Esquerda/
Dirigir a Direita

Dirigir a Direitax¢/
Dirigir a
Esquerda«,

*1: Modelos de volante a esquerda
*2: Modelos de volante a direita

—(C fl NOTA )

(padréo).

As configuragdes a seguir podem ser restauradas as configuragdes de fabrica

= Consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.
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Personalizagéo de fungbes

B Como personalizar

As operagdes podem ser realizadas quando a
alavanca de cambio estiver na posi¢ao [Pleo
interruptor de ignicéo estiver na posicao ON

enquanto o veiculo estiver

estacionado.

Entretanto, as caracteristicas de Aceleragao
do Controle da Velocidade de Cruzeiro e o
volume de adverténcia podem ser alterados,
mesmo enquanto vocé estiver dirigindo.

1

. Puxe o

. Puxe o interruptor 4 /" na sua diregéo

para exibir a tela “Alterar configuragdes”.
Puxe e segure o botdo H(Info)/SET para
mudar para a tela de configuragoes.

interruptor 4 /' na sua
direcdo, selecione “EyeSight” ou “Volume
de Adverténcia”’, e puxe o interruptor [
(Info)/SET para confirmar.

O sistema mudara para a
configuragoes.

tela de

Opere os seguintes interruptores de acordo
com a exibicdo na tela.
« Selecione: Interruptor 4 (de retorno)/

Interruptor ' (Enviar)

e Confirme: Interruptor || (Info)/SET

(‘Alterar tela de configurages Tela de configurag()es\

1/100km
+ENNNRNNRRN]

Settings

Screen Setting
14

Pull and hold
“i/SET" Switch
For Menu

S03774

—(C i NOTA )

Quando “Voltar” é selecionado, o sistema retornara a tela 1 nivel acima do atual.

@ Volume de Adverténcia
O volume pode ser configurado para Max./Méd./Min.
Na tela de configuragdes do Volume de Adverténcia, se o volume for selecionado com o
interruptor 4 /', 3 bipes curtos soaréo.

@ Configuragdo do Som de Identificagdo do Veiculo a Frente

A configuragéo da funcdo de Som de Identificagcdo do Veiculo a Frente pode ser ativada
(ON) ou desativada (OFF).

@ Funcio de Monitoramento do Veiculo a Frente em Movimento

A configuragéo da fungao de Alerta de Partida do Veiculo a Frente pode ser ativada (ON)
ou desativada (OFF).
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Personalizagéo de fungbes

@ Caracteristicas de Aceleragcao do Controle da Velocidade de Cruzeiro

As Caracteristicas de Aceleragado do Controle de Velocidade de Cruzeiro do Sistema de

Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle de Velocidade de Cruzeiro Con-

vencional podem ser configuradas em um dos quatro niveis.

Lv. 4 (Dindmico): Modo utilizado quando uma aceleragao mais forte for necessaria.

Lv. 3 (Padréo): Modo que foca na aceleracédo e desaceleracédo de resposta rapida.

Lv. 2 (Conforto): Modo que se concentra em dirigir com movimento suave.

Lv. 1 (Eco): Modo que se concentra em dirigir com movimento suave e economia de
combustivel ideal.

@ Selecione Dirigir a Esquerda/Dirigir a Direita (Personalizar a Faixa de
Diregao)
E possivel alternar entre dirigir no lado esquerdo da estrada e dirigir no lado direito.

A fungao Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (= pagina 46) esta adaptada a
diregdo das faixas de transito definidas.

— A ADVERTENCIA

Se a Fungao Personalizar a Faixa de Diregao nao coincide com o fluxo do tran-
sito, o desempenho completo do EyeSight pode ndo estar disponivel.

@ Cancelando as fungdes personalizadas
Nos casos a seguir, as fungdes personalizadas serdo canceladas e a tela “Alterar configu-
ragdes” sera exibida.
e O interruptor [ (Info) / SET é puxado e segurado.
¢ O sistema e-BOXER esta desligado.
¢ O interruptor ndo é operado por aproximadamente 30 segundos.
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Lista de tela de mensagens

Se uma adverténcia ou mau funcionamento do EyeSight for detectado, uma mensagem
sera exibida no display do painel de instrumentos. Dependendo da mensagem, um
alerta/notificagéo tocara ao mesmo tempo.

Indicador normal Indicador de mensagem Indicador normal

EyeSight
Disabled
Check Manual

e
= Slg t
& —)

80 km/h

@ 12345 @ 12345 & 0 12345

123456km 123456km 123456km
E EESENsSEsEEE F i) E EESEEssEsEEs F i) S03906

Se uma mensagem for exibida, consulte a
lista de mensagens e execute a agédo apro-
priada. Enquanto a marca [ estiver acesa,
vocé pode puxar o interruptor [ (Info)/SET
para exibir a mensagem novamente.

S03312
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Lista de tela de mensagens

Bl Lista de tela de mensagens (precaucgdes e avisos)

Item Tela exibida marﬁgao Pagina de referéncia
Sistema de Ergn?- Nenhum | = Pd&gina 40
gem Pré-Colisao:
A adverténcia “Obsta- i
culo Detectado” Obstacle Nenhum | = Pagina 72
Detected
Gerenciamento de 302999
Aceleracao Pré-coli- Nenhum | = Pagina 84
séo
Apply Brake
Aplicar Freio proyHo|d Nenhum | = Pagina 40
Position
$03000
Adver_téncia de Saida Lane Nenhum | = Pégina 90
da Faixa Departure
$03002
Adverténcia de Osci- i
$03003
Alerta de Partida do Vehicle Ahead Nenhum | = Pé&gina 97
Veiculo a Frente Has Moved
$03004
A operagao de dire-
¢80 n&o ¢ detectada £\ Keep Hands On L
pela Assisténcia de @M‘ Steering Wheel Nenhum | = Pagina 83
Manutengéo de Faixa 503863

123



Lista de tela de mensagens

Item Tela exibida mar(l:;gao Pagina de referéncia
A funcao Prevengao
de Saida de Faixa
operou por um longo
periodo de tempo ou
operou varias vezes L\ .
anndo nao havia fun- '(L?J)‘ g?ggriﬂswﬁ;? Nenhum | = Pagina 79
cionamento do S03863
volante.
(O volante acende em
vermelho).
Cancelamento auto-
matico do Controle da
Velocidade de Cru-
zeiro Adaptativo/Con- Nenhum | = Paginas 67 e 108
vencional (quando o
grau da estrada é S03722
muito ingreme)
:.%’: Nenhum | = Pagina 68
OFF
203196
Cancelamento auto- =
matico do sistema Jaan Nenhum | = Pagina 82
EyeSight OFF
S03313
R}
Nenhum | = Pagina 109
OFF
203198
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Lista de tela de mensagens

W Lista de tela de mensagens (mau funcionamento, parada

temporaria)

Item Tela exibida marﬁgao Pagina de referéncia
Mau_funcnonamer_ﬂo EyeSight Off Sim — Péagina 115
do sistema EyeSight Check Manual (amarelo)

S03005
EyeSight Sim
Disabled
No Camera View (branco)
S02996
Parada temporéria do EyeSight Sim — Pagina 117
sistema EyeSight Disabled (branco) 9
Temp Range
$02997
EyeSight Sim
Disabled
Check Manual (branco)
$02998
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Solugcao de problemas

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo ndo pode ser ativado.

A\

£ | Vocé se lembrou de pressionar o interruptor ¢ (CRUZEIRO)?

; "i:” Se vocé ndo pressionou ao interruptor ¢ (CRUZEIRO), (o indicador de
gt

Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) ndo sera exibido.

A operagao do EyeSight esta temporariamente parada?

Quando o EyeSight esta temporariamente parado, (indicador de parada tem-
poraria do EyeSight) é exibido no display do painel de instrumentos.

Configure o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo novamente apés a
causa da parada temporaria ter sido corrigida.

O indicador (READY) esta exibido?

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo ndo pode ser ativado quando
(o indicador READY) néo estiver exibido. Configure o Controle da Veloci-
dade de Cruzeiro Adaptativo quando o indicador (READY) for exibido.

A luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina (se equipado) esta piscando?
O controle da velocidade de cruzeiro adaptativo ndo pode ser ativado quando a
luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina estiver piscando.

Para condi¢cdes em que a luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina
esta piscando, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

A luz de adverténcia de pouco combustivel esta acesa?

Para modelos com filtro de particulas de gasolina, o Controle da Velocidade de
Cruzeiro Adaptativo ndo pode ser usado quando a luz de adverténcia de pouco
combustivel estiver acesa.

Para condi¢gées em que a luz de adverténcia de pouco combustivel esta acesa,
consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

)
: @
~

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional ndo pode ser ativado.

A\
A luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina (se equipado) esta pis-
~ cando?
‘, O Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional ndo pode ser ativado
éi‘b quando a luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina estiver piscando.

Para condi¢cdes em que a luz de adverténcia do filtro de particulas de gasolina
esta piscando, consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.

A luz de adverténcia de pouco combustivel esta acesa?

Para modelos com filtro de particulas de gasolina, o Controle da Velocidade de
Cruzeiro Convencional ndo pode ser usado quando a luz de adverténcia de
pouco combustivel estiver acesa.

Para condigées em que a luz de adverténcia de pouco combustivel esta acesa,
consulte o Manual do Proprietario do seu veiculo.
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Solugao de problemas

iz =2
-~

\ g

(O indicador READY) nao esta exibido.

i

SN
2
S

Os requisitos para a configuragéo do controle da velocidade de cruzeiro foram
atendidos?
Para as condigbes de iluminacdo (indicador READY), consulte as paginas
seguintes.

= Pagina 54 (Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)

= Pagina 101 (Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional)
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Um veiculo (na frente de seu veiculo) ndo é detectado, a deteccéo esta atrasada
ou a detecgao é rapidamente perdida.
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O veiculo a frente parou, movendo-se lentamente em relagao ao seu veiculo ou
movendo-se extremamente lentamente?

A detecgao de veiculos parados, veiculos em se movendo lentamente em relagéo
ao seu veiculo e veiculos em movimento extremamente lento pode ser dificil.
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O para-brisa esta sujo ou embagado?

Se o para-brisa estiver sujo ou embagado, talvez ndo seja possivel detectar obje-
tos ou veiculos. Limpe a sujeira ou a névoa do para-brisa e tente utilizar o sistema
novamente.

G-

5

2

W,

O veiculo a frente esta longe?
A distancia maxima de detecgao da camera estéreo do EyeSight é de aproximada-
mente 110 m (360 pés). A detecgéo ndo é possivel se o veiculo estiver mais distante.
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O veiculo esta em uma curva?
O alcance de detecgao é limitado nas diregdes horizontais quando a cAmera
estéreo esta devidamente direcionada.
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O veiculo estd em uma estrada com subidas e descidas repetidas (como um via-
duto) ou em uma estrada inclinada?
O alcance de deteccgéao € limitado nas diregbes verticais.
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O veiculo detectado a frente mudou?
A detecgao pode ser atrasada apds o veiculo a frente ter mudado.
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Agua, a neve ou outras substancias foram levantadas pelo veiculo & frente ao
dirigir?

Quando a agua ou a neve foram levantadas, pode ndo ser possivel detectar o
veiculo a frente.
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Solugéo de problemas

O Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo é ativado mesmo que nao haja
nenhum veiculo a frente detectado.

Ha um veiculo na faixa vizinha?
Dependendo das condi¢des da estrada, os veiculos nas faixas vizinhas podem
ser detectados, bem como um veiculo diretamente a frente.

Vocé esta dirigindo sobre ou préximo a uma curva?
Ao dirigir em curva, o controle de frenagem pode ser ativado em resposta a
guarda-corpos, ao angulo do volante ou a estruturas na beira da estrada.
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O Alerta de Partida do Veiculo a Frente é ativado, mesmo que n&o haja nenhum
veiculo a frente.

o5

Dependendo dos objetos no entorno, do ambiente de transito e do clima, o Alerta
de Partida do Veiculo a Frente pode emitir uma adverténcia em resposta a obje-
tos que ndo sejam um veiculo que aparece na frente do seu veiculo.
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O EyeSight ndo reinicia ap6s uma parada temporaria.

Vocé esta dirigindo na chuva com limpadores com mau desempenho ou ha um
filme oleoso no para-brisa?

‘, Substitua os limpadores por novos ou limpe o filme oleoso do para-brisa.

ia‘ilh Vocé esta dirigindo em mas condigdes climaticas com chuva forte, neve, neblina
ou poeira? Nestes casos, o EyeSight pode parar temporariamente de funcionar
enquanto a visibilidade é muito baixa.

£ O seu veiculo esta sujeito a luz solar vindo da frente (pdr-do-sol ou nascer do sol,

:" etc.) ou a fardis brilhantes de veiculos que se aproximam a noite?

) Nestes casos, o EyeSight pode parar temporariamente de funcionar.

~ Vocé esta estacionando em uma condigéo extremamente quente ou fria? Em

E# | qualquer um desses casos, o EyeSight pode parar temporariamente de funcionar

e}ilb até que a temperatura aumente ou diminua até alcangar uma temperatura na qual

a camera possa ser operada.
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Solugao de problemas

O tempo da adverténcia “Obstaculo Detectado” é as vezes mais cedo ou as
vezes mais tarde do que parece ser uma operagao normal.

A adverténcia “Obstaculo Detectado” soa quando o sistema determina que mais
frenagem é necessaria, com base em condig¢des tais como a distancia do veiculo
a frente e a diferenga de velocidade em relagao a ele. Como resultado, o tempo

pode variar dependendo de como os freios sdo aplicados em relagdo ao veiculo a
frente, e sua velocidade relativa para esse veiculo.

Quando o veiculo a frente saiu da estrada ou a distancia do veiculo a frente
aumentou, a aceleragao é as vezes mais lenta ou mais rapida.

Dependendo do momento em que a detecgdo do veiculo a frente é perdida, a
capacidade de reagao do EyeSight pode ser mais lenta, fazendo com que o inicio
da aceleragao parega retardado e o tempo de frenagem parega mais longo do
que o normal.

Qual nivel de aceleragao vocé selecionou para controle da velocidade de cruzeiro*?

A aceleragao pode variar porque as caracteristicas do controle da velocidade de

cruzeiro variam dependendo do modo selecionado.

*: Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Controle da Velocidade de
Cruzeiro Convencional

O controle da velocidade de cruzeiro é cancelado automaticamente.

Vocé realizou uma das operagbes a seguir?
= Pagina 67 (Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)
= Pagina 108 (Controle da Velocidade de Cruzeiro Convencional)

O sistema EyeSight parou temporariamente enquanto a Fungéo de Controle da
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo estava em uso?

Um ruido ocorre quando o controle automatico de frenagem ¢ ativado.

Esse é o som do controle automatico de frenagem em funcionamento - ha alguns
componentes mecanicos no sistema e eles eventualmente emitem sons audiveis
durante o controle automatico de frenagem. Isto ndo indica um mau funcionamento.
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Solugéo de problemas
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O controle de frenagem é frequentemente ativado ao dirigir com o Controle da
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo em transito intenso.

A\
Quando o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo é ativado, o sistema
EyeSight realiza o controle com base no movimento de veiculos ou objetos a frente.
£ Como resultado, a aceleragao e a desaceleragdo podem ser mais frequentes
&) | enquanto o sistema se ajusta a veiculos ou objetos que o sistema da camera esta
VEl) detectando. Se for dificil manter uma distancia consistente para o veiculo a frente
sob determinadas condigdes (como em transito intenso, mau tempo ou ambientes
urbanos, etc.), ndo utilize o Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo.
1 @ ? | O freio de estacionamento eletronico é aplicado automaticamente enquanto a
.( fungao stay-stopped esta em operagéo.
Py O freio de estacionamento eletronico sera aplicado nos casos a seguir.
EA o A fungao stay-stopped (= pagina 63) é continuamente aplicada por apro-
ia‘il.ﬂ ximadamente 2 minutos.

¢ Condigdes automaticas de cancelamento (= pagina 68) foram atendidas.

s
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O motor nao reinicia apos ter sido automaticamente parado enquanto a fungao
stay-stopped do Controle da Velocidade de Cruzeiro Adaptativo foi ativada.

=\

£ a - . .

E#) | Mude a alavanca de cambio para a posi¢ao [P]edé partida no motor com o pedal
iﬁ.ﬂ do freio pressionado.

l
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Solugao de problemas

-
-~

e

\

A Assisténcia de Manutengao de Faixa foi cancelada inesperadamente.
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Vocé tirou suas maos do volante? Vocé apenas colocou as maos levemente no
volante ao dirigir?

Se o sistema nado conseguir detectar a operagao de dire¢cdo do motorista, ele can-
celara a Assisténcia de Manutencao de Faixa temporariamente.
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Vocé fez uma curva fechada?
A Assisténcia de Manutencéo de Faixa nao funciona ao fazer uma curva fechada
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Vocé realizou uma das operagdes a seguir?
= Pagina 82
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A Assisténcia de Manutencao de Faixa ndo funciona mesmo que haja marcado-
res de faixa.
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A largura de uma estrada é estreita demais ou larga demais?
Para operar a Assisténcia de Manutengéo de Faixa, a largura da estrada deve
estar entre aproximadamente 3 m (10 pés) e 4 m (13 pés).
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